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             1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

      1.1. Данi державнi будiвельнi норми встановлюють допустимi рiвнi

радiацiйних параметрiв (ефективна сумарна питома активнiсть  природних

радiонуклiдiв в сировинi i будiвельних матерiалах - А   ;   потужнiсть

                                                     еф

поглиненої  дози в повiтрi примiщень - ППД; середньорiчна еквiвалентна

                                     222

рiвноважна об'ємна активнiсть радону    Rn в повiтрi примiщень - ЕРОА)

в галузi будiвництва.

      1.2. Вимоги цих норм  розповсюджується  на  джерела  iонiзуючого

випромiнювання (далi - ДIВ) природних радiонуклiдiв  при  будiвництвi,

капiтальному ремонтi, реконструкцiї та експлуатацiї об'єктiв  житлово-

цивiльного, промислового та iнших призначень, крiм зазначених в  п.1.2

ДБН В.1.4-0.01.

      1.3. Вимоги цих ДБН не розповсюджуються на:

      - ДIВ, якi використовуються в медицинi для дiагностики i терапiї;

      - опромiнення, яке пов'язане з природним радiацiйним фоном.

      1.4. ДБН  регламентує  вимоги  радiацiйної  безпеки    на    всi

будiвельнi об'єкти, якi вводяться в експлуатацiю  пiсля  надання  чин-

ностi цьому документу.

      1.5. Дотримання цих норм є обов'язковим на територiї України для

всiх юридичних та фiзичних осiб,  незалежно  вiд  форм  власностi,  що

приймають участь у проектуваннi, будiвництвi та експлуатацiї  будинкiв

i споруд, а також виготовляють будiвельнi матерiали,  вироби  та  кон-

струкцiї або здiйснюють контроль за будiвництвом та виготовленням  ви-

щезгаданої продукцiї.

      1.6. Всi вимоги цих ДБН є обов'язковими.

             2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

     В цих ДБН наведенi посилання на ДБН В.1.4-2.01-97 "Система норм i

правил  зниження  рiвня  iонiзуючих  випромiнюваннь  природних  радiо-

нуклiдiв в будiвництвi. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та

об'єктiв будiвництва".

             3. СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

     3.1. В даних нормах прийнятi такi скорочення:

          1В - iонiзуючi випромiнювання;

          ДIВ - джерело iонiзуючого випромiнювання;

          ПРН  - природнi радiонуклiди;

          РК  - радiацiйний контроль;
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          ВРК - вхiдний радiацiйний контроль;

          РРП - регламентованi радiацiйнi параметри;

          ДР  - допустимi рiвнi;

          А   - ефективна сумарна питома активнiсть ПРН;

           еф

          ППД  - потужнiсть поглиненої дози;

          ЕРОА  - середньорiчна еквiвалентна рiвноважна об'ємна

          активнiсть радону;

          РКПВ  - радiацiйний контроль в процесi виробництва;

          ОРКО   - остаточний радiацiйний контроль об'єкту.

     3.2. Основнi термiни та визначення, якi  використовуються  в  цих

ДБН, регламентованi в Нормах радiацiйної безпеки України (НРБУ).

     3.3. Застосований в цих ДБН термiн "Контрольнi рiвнi  радiацiйних

параметрiв" має таке визначення - "рiвнi, якi нижче  нормативних  зна-

чень. Вони встановлюються органами мiсцевого самоврядування за  узгод-

женням  з  мiсцевими  органами  Держсаннагляду  з  метою    покращення

радiацiйної якостi об'єктiв житлово-цивiльного призначення".

             4. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.

      4.1. Цi ДБН розробленi у вiдповiдностi  до  вимог  НРБУ  та  ДБН

В.1.4-2.01. Вони встановлюють такi об'єкти нормування в будiвництвi:

      - регламентованi радiацiйнi параметри (РРП), загальну їх  харак-

теристику (вид i характер випромiнювань, iншi фiзичнi i хiмiчнi  влас-

тивостi);

      - допустимi рiвнi  (ДР) регламентованих  радiацiйних  параметрiв

сировини, будiвельних матерiалiв та всерединi об'єктiв, якi  вводяться

в експлуатацiю.

      4.2. Регламентованими радiацiйними параметрами в будiвництвi є:

      4.2.1. Ефективна  сумарна  питома  активнiсть  (Аеф)   природних

                               226                  232

радiонуклiдiв (ПРН) радiю-226 (   Rа),  торiю-232  (   Тh),  калiю-40

 40                                                                 -1

(  К) в сировинi та будiвельних матерiалах, яка вимiрюється в Бк х кг

(Беккерель на кiлограм) i визначається iз виразу:

                                                                -1

                  А   =  А  + 1.З1  А  +  0.085 А ,      Бк х кг

                   еф     Ra         Th          K

                                          226    232     40

     де  А  , А  , А  - питома активнiсть    Rа,    Th i   К

          Ra   Th   K

вiдповiдно;

                                                            226

     1.31 i 0.085 - ваговi  коефiцiєнти  по  вiдношенню  до    Rа  для

232     40

   Тh i   К, вiдповiдно.

     А    обмежує  застосування  сировини  та будiвельних матерiалiв з

      еф

пiдвищеним складом ПРН i використовується  при  вхiдному  радiацiйному

контролi (ВРК).
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     4.2.2. Потужнiсть поглиненої дози (ППД) в  повiтрi примiщень, яка

                        -1

вимiрюється в мкГр х год   (мiкроГрей за годину).

     ППД використовується при радiацiйному контролi в  процесi  вироб-

ництва (РКПВ) i при остаточному радiацiйному контролi об'єкту (ОРКО).

     4.2.3. Середньорiчна еквiвалентна  рiвноважна  об'ємна активнiсть

                                                    -3

(ЕРОА) радону - 222 (С  ), яка  вимiрюється в Бк х м    ( Беккерель  в

                      Rn

кубiчному  метрi повiтря примiщень).

     С    використовується при  остаточному радiацiйному контролi

      Rn

об'єкту (ОРКО).

             5. ДОПУСТИМI РIВНI РАДIАЦIЙНИХ ПАРАМЕТРIВ

     5.1. Будiвельнi об'єкти на територiї України подiляються на  такi

групи:

     - Група 1. Побудованi, реконструйованi та капiтально  вiдремонто-

ванi об'єкти житлово-цивiльного та промислового або iншого  призначен-

ня при введеннi їх в експлуатацiю.

     - Група 2. Об'єкти житлово-цивiльного та промислового або  iншого

призначення, якi введенi в експлуатацiю до 01.01.1992 року.

     - Група 3. Об'єкти промислового  та  дорожнього  призначення,  де

виключено тривале перебування людей, та будiвництво шляхiв в межах те-

риторiй населених пунктiв та зон перспективної забудови.

     - Група 4. Окремi iзольованi об'єкти  або  конструктиви  об'єктiв

закритi та вiдкритi промислового, господарського та дорожнього призна-

чення (основи дорiг, греблi, пiдземнi споруди  i  т.д.),  експлуатацiя

яких практично не пов'язана з перебуванням людей, або якi в межах  на-

селених пунктiв вкритi шаром грунту або iншого матерiалу  товщиною  не

менше, нiж 0,5 м.

      5.2. З урахуванням класифiкацiї об'єктiв, наведеної в п.5.1. до-

пустимi рiвнi регламентованих радiацiйних параметрiв не повиннi  пере-

вищувати величин, зазначених в таблицi 1.

                                                           Таблиця 1

----------------------------------------------------------------------

|Регламентований радiацiйний    |Допустимi рiвнi для груп будiвельних|

|        параметр               |          об'єктiв                  |

|                               |------------------------------------|

|                               |   1    |   2   |    3    |   4     |

|--------------------------------------------------------------------|

|               1               |   2    |   3   |    4    |   5     |

|--------------------------------------------------------------------|

|Потужнiсть поглиненої дози в   |< 0.26* |< 0.44*|  не     |   не    |

|                    -1         |        |       |         |         |

|примiщеннi, МкГрхгод           |  (ЗО)  |  (50) |нормуєть-|нормуєть-|

|        -1                     |        |       |         |         |

|(МкРхгод  )                    |        |       |   ся    |   ся    |

----------------------------------------------------------------------

                                         Продовження таблицi буде
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  Продовження таблицi
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|              1                |   2    |   3   |    4    |    5    |

|--------------------------------------------------------------------|

|Середньорiчна еквiвалентна     |< 50    | < 50  |  не     |   не    |

|рiвноважна об"ємна активнiсть  |        |       |нормуєть-|нормуєть-|

|                     -3        |        |       |         |         |

|радону-222 (С  ), Бкхм         |        |       |  ся     |   ся    |

|             Rn                |        |       |         |         |

|--------------------------------------------------------------------|

|Ефективна питома активнiсть ПРН|< 370   |  не   | < 740   | < 1350  |

|(А  ), в будiвельних матерiалах| 1 клас | норму-| 2 клас  | 3 клас  |

|  еф             -1            |        | ется  |         |         |

|          Бк х кг              |        |       |         |         |

|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |

|                                           -1                       |

|     * ППД величиною  0.26 i .0.44 мкГрхгод  дорiвнює потужностi    |

|                                             -1                     |

|експозицiйної дози вiдповiдно ЗО i 50 мкРхгод  . В даний час поняття|

|"експозицiйна доза" i "потужнiсть експозицiйної дози" в практицi    |

|радiацiйного захисту не використовуються. У випадку застосування    |

|                            -1                                      |

|приладiв зi шкалою в мкРхгод   необхiдно користуватися такими       |

|спiввiдношеннями:                                                   |

|                         -1                  -1                     |

|                1 мкРхгод   = 0.0088 мкГрхгод  ;                    |

|                          -1                -1                      |

|                1 мкГрхгод  = 113.64 мкРхгод                        |

----------------------------------------------------------------------

      Встановлюються  так   допустимi числовi значення ( класи )  А

                                                                    еф

ПРН в будiвельних матерiалах:

                       -1

      А   < 370 Бк х кг     ( 1 клас )  -  будiвельний  матерiал  може

       еф

використовуватися для усiх видiв будiвництва без обмежень;

                       -1

      А   < 740 Бк х кг     ( 2 клас )  -  будiвельний  матерiал  може

       еф

використовуватися для дорожнього та промислового будiвництва;

                        -1

      А   < 1350 Бк х кг    ( З клас ) - будiвельний   матерiал   може

       еф

використовуватися для таких об'єктiв:

      - промислового призначення, де виключається перебування людей;

      - дорожнього призначення поза населеними пунктами;

      - дорожнього призначення в межах населених пунктiв за умовою

покриття  шаром  грунту  або  iншого  матерiалу товщиною не менше, нiж

0,5 м.                                                            -1

      Для використання будiвельних матерiалiв з А   > 1350 Бк х кг   у

                                                 еф

всiх випадках необхiдно одержати дозвiл Мiнохоронздоров'я України.
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      5.3. Допустимi  рiвнi  iонiзуючого  випромiнювання  на   робочих

мiсцях  будiвельникiв  та  робiтникiв  промисловостi  будiвельних  ма-

терiалiв (в неаварiйному режимi роботи) не нормуються.

      Якщо за технологiєю передбачається використання джерел  iонiзую-

чого випромiнювання, на працюючих в робочiй зонi розповсюджується  дiя

Норм радiацiйної безпеки України. В тих випадках, коли  вплив  джерела

iонiзуючого випромiнювання повнiстю лiквiдується технiчними засобами i

його рiвнi в робочiй зонi не змiнюються, допустимi рiвнi 1В  на  робо-

чих мiсцях не регламентуються.

      5.4. Контрольнi рiвнi радiацiйних  параметрiв  встановлюються  з

метою зниження рiвнiв IВ ПРН до показника нижче нормативного  (таблиця

1), з урахуванням економiчних та соцiальних факторiв.

      5.4.1. Контрольнi рiвнi можуть бути встановленi, коли всi  учас-

ники будiвництва (замовник, генпiдрядник) мають можливiсть  i  бажання

покращити радiацiйну якiсть об'єктiв.

      5.4.2. Контрольнi рiвнi, можуть призначатись на  основi  довгос-

трокового систематичного радiацiйного монiторингу i аналiзу  його  ре-

зультатiв.
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подготовлены к    сертификации Госкомградостроительства Украины

утверждению:

Утверждены:       Приказом Госградостроительства Украины

                  от " 24 " июля 1997 г,   124 и введены в действие

                      ----  ----

                  с  1 января 1998 г.

     С введением в действие ДБН В.1.4-0.01-97, ДБН В.1.4-0.02-97,  ДБН

В.1.4-1.01-97, ДБН В.1.4-2.01-97 прекращают действие РБН 356-91 "Поло-

жение о радиационном контроле на объектах  строительства  и  предприя-

тиях стройиндустрии и стройматериалов Украины"

            ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ  УКРАИНЫ

----------------------------------------------------------------------

Система норм и правил снижения уровня ионизирую-    ДБН В.1.4-1.03-97

щих излучений естественных радионуклидов в строи-

                   тельстве

Регламентированные радиационные параметры.          Вводятся впервые

           Допустимые уровни

----------------------------------------------------------------------

                        1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

      1.1. Настоящие государственные строительные нормы  устанавливают

допустимые  уровни  радиационных  параметров  (эффективная   суммарная

удельная активность естественных радионуклидов в сырье и  строительных

материалах - А ; мощность поглощенной дозы в воздухе помещений - МПД;

              эф                                                 222

среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона  Rn

в воздухе помещений - ЭРОА) в области строительства.

      1.2. Требования настоящих норм распространяются на источники ио-

низирующего излучения (далее -  НИИ)  естественных  радионуклидов  при

строительстве,  капитальном  ремонте,  реконструкции  и   эксплуатации

объектов жилищно-гражданского, промышленного и других назначений, кро-

ме обозначенных в п. 1.2 ДБН В.1.4-0.01.

      1.3. Требования настоящих ДБН не распространяются на:

      - ИИИ, используемые в медицине для диагностики и терапии;

      - облучение, связанное с естественным радиационным фоном.

      1.4. ДБН регламентирует требования радиационной безопасности  на

все строительные объекты, которые вводятся в эксплуатацию после введе-

ние в действие настоящего документа.

      1.5. Соблюдение этих норм является  обязательным  на  территории

Украины для всех юридических и физических лиц, независимо от форм соб-

ственности, принимающих участие в проектировании, строительстве и  эк-

сплуатации зданий и сооружений, а также  изготавливающих  строительные

материалы, изделия и конструкции или осуществляющих контроль за строи-

тельством и изготовлением вышеупомянутой продукции.

      1.6. Все требования настоящих ДБН являются обязательными.

                        2. НОРМАТИВНЫЕ   ССЫЛКИ

           В настоящих ДБН приведены ссылки на ДБН В.1.4-2.01-97. Сис-

тема норм и правил снижения уровня ионизирующих  излучений  естествен-

ных радионуклидов в строительстве. Радиационный контроль  строительных

материалов и объектов строительства.

                 3. СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

      3.1 В Системе приняты такие сокращения:

      ИИ  - ионизирующие излучения;

      НИИ  - источник ионизирующего излучения;
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      ЕРН - естественные радионуклиды;

      РК - радиационный контроль;

      ВРК - входной радиационный контроль;

      РРП - регламентированные радиационные параметры;

      ДУ - допустимые уровни:

      А   - эффективная суммарная удельная активность ЕРН;

       эф

      МПД  - мощность поглощенной дозы;

      ЭРОА  - среднегодовая эквивалентная равновесная объемная

              активность радона;

      РКПП  - радиационный контроль в процессе производства;

      ОРКО  - окончательный радиационный контроль объекта.

      3.2 Основные термины и  определения,  используемые  в  настоящих

ДБН,  регламентированы  в  Нормах  радиационной  безопасности  Украины

(НРБУ).

      3.3. Примененный в настоящих ДБН термин "Контрольные уровни  ра-

диационных параметров" имеет такое определение - "уровни, которые  ни-

же нормативных значений. Они устанавливаются органами местного самоуп-

равления по согласованию с местными  органами  Госсаннадзора  с  целью

улучшения радиационного качества объектов жилищно-гражданского  назна-

чения".

                        4. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

      4.1. Настоящие ДБН разработаны  в  соответствии  с  требованиями

НРБУ и ДБН В.1.4-2.01.

      Они устанавливают следующие объекты нормирования в строительстве:

      - регламентируемые радиационные параметры (РРП), общую их харак-

теристику (вид и характер излучений, другие  физические  и  химические

свойства);

      - допустимые уровни (ДУ) регламентируемых радиационных  парамет-

ров сырья,строительных материалов и внутри объектов,  вводимых  в  эк-

сплуатацию.

      4.2. Регламентируемыми  радиационными  параметрами   в    строи-

тельстве являются:

      4.2.1.  Эффективная   суммарная    удельная   активность   ( А )

                                            226          эф    232

естественных радионуклидов (ЕРН) радия-226 (   Rа), тория-232 (   Тh),

           40

калия-40  (  К)  в  сырье  и  строительных  материалах,  измеряемая  в

       -1

Бк х кг    (Беккерель  на  килограмм)  и  определяемая  из  выражения:

                                                  -1

            А  =  А   + 1.31 А  + 0.085 А ,  Бкхкг

                  эф    Ra         Th         K

                                             226   232     40

      где А  , А  , А  - удельные активности    Rа,   Тh и   К,

           Ra   Th   K

соответственно;
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      1.31 и 0.085 - весовые коэффициенты по отношению

                226     232

к радию-226 для    Rа и    Тh, соответственно.

     А   ограничивает применение сырья и в строительных материалов с

      эф

повышенным  содержанием  ЕРН и используется при входном радиационном

контроле (ВРК).

     4.2.2. Мощность поглощенной дозы  (МПД) в воздухе

                               -1

помещений,  измеряемая в мкГрхч   (микроГрэй в час).

     МПД используется при радиационном контроле в  процессе  производ-

ства (РКПП) и при окончательном радиационном контроле объекта (ОРКО).

     4.2.3. Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная

                                                     -3

активность (ЭРОА) радона-222 (С  ), измеряемая в Бкхм   (Беккерель в

                               Rn

кубическом метре воздуха помещений).

     С   используется при  окончательном радиационном  контроле

      Rn

объекта (ОРКО).

            5. ДОПУСТИМЫЕ  УРОВНИ  РАДИАЦИОННЫХ   ПАРАМЕТРОВ

     5.1. Строительные объекты на территории Украины подразделяются на

следу

     ющие группы:

     - Группа 1. Построенные, реконструированные и капитально отремон-

тированные объекты жилищно-гражданского и  промышленного  или  другого

назначения при вводе их в эксплуатацию.

     - Группа 2, Объекты жилищно-гражданского и промышленного или дру-

гого назначения, введенные в эксплуатацию до 01.01.1992 года.

     - Группа 3. Объекты промышленного и дорожного назначения, где ис-

ключено длительное пребывание людей, и строительство дорог в  пределах

территорий населенных пунктов и зон перспективной застройки.

     - Группа  4. Отдельные  изолированные  объекты  или  конструктивы

объектов закрытые и открытые промышленного, хозяйственного и  дорожно-

го назначения (основания дорог, плотины, подземные сооружения и т.п.),

эксплуатация которых практически не связанна с пребыванием людей,  или

которые в пределах населенных пунктов укрыты слоем грунта или  другого

материала толщиной не менее, чем 0,5 м.

     5.2. С учетом классификации объектов, приведенной в п.  5.1,  до-

пустимые уровни регламентируемых  радиационных  параметров  не  должны

превышать значений, приведенных в таблице 1.

  Таб

     лица 1

----------------------------------------------------------------------

|Регламентируемый               |Допустимые уровни для групп         |

|радиационный параметр          |строительных объектов               |

|                               |------------------------------------|

|                               |   1    |   2   |    3    |   4     |

|--------------------------------------------------------------------|

|               1               |   2    |   3   |    4    |   5     |

|--------------------------------------------------------------------|

|Мощность поглощенной дозы в    |< 0.26* |< 0.44*|  не     |   не    |

|                 -1            |        |       |         |         |

|помещении, мкГрхч              |  (ЗО)  |  (50) |нормиру- |нормиру- |

|      -1                       |        |       |         |         |

|(мкРхч  )                      |        |       | ется    | ется    |

----------------------------------------------------------------------

                                         Продолжение таблицы следует
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  Продолжение таблицы

----------------------------------------------------------------------

|              1                |   2    |   3   |    4    |    5    |

|--------------------------------------------------------------------|

|Среднегодовая эквивалентная    |< 50    | < 50  |  не     |   не    |

|равновесная объемная активность|        |       |нормиру- |нормиру- |

|                     -3        |        |       |         |         |

|радона-222 (С  ), Бкхм         |        |       |ется     | ется    |

|             Rn                |        |       |         |         |

|--------------------------------------------------------------------|

|Эффективная удельная активность|< 370   |  не   | < 740   | < 1350  |

|ЕРН (А  ) в строительных мате- | 1 класс|норми- | 2 класс | 3 класс |

|      эф         -1            |        |руется |         |         |

|риалах,   Бк х кг              |        |       |         |         |

|--------------------------------------------------------------------|

|                                       -1                           |

|   * МПД   величиной 0,26 и 0,44 мкГрхч  равна мощности             |

|                                                    -1              |

|экспозиционной дозы соответственно  30  и  50  мкРхч ,  В  настоящее|

|время понятие "экспозиционная доза" и "мощность экспозиционной дозы"|

|в практике радиационной защиты  не используются. В случае применения|

|                          -1                                        |

|приборов со шкалой в мкРхч  , необходимо пользоваться следующими    |

|соотношениями:                                                      |

|                         -1               -1                        |

|                  1 мкРхч  = 0.0088 мкГрхч                          |

|                          -1               -1                       |

|                  1 мкГрхч  =  113.64 мкРхч                         |

----------------------------------------------------------------------

     Устанавливаются следующие допустимые числовые значения (классы)

А   ЕРН в строительных материалах:

 эфф

                          -1

        А    < 370 Бк х кг   (1 класс) - строительный материал может

         эфф

        использоваться для всех видов строительства без ограничений;

                          -1

        А    < 740 Бк х кг   (2 класс) - строительный материал может

         эфф

        использоваться для дорожного и промышленного строительства;

                           -1

        А    < 1350 Бк х кг   (3 класс) - строительный материал может

         эфф

        использоваться для таких объектов:

     - промышленного назначения, где исключается пребывание людей;

     - дорожного назначения вне населенных пунктов;

     - дорожного назначения в пределах населенных пунктов при  условии

покрытия слоем грунта или другого материала  толщиной  не  менее,  чем

0.5 м.                                                              -1

     Для использования строительных  материалов с Аэфф > 1350 Бк х кг

во всех случаях необходимо получить разрешение Минздрава Украины.

     5.3. Допустимые уровни ионизирующего излучения на рабочих  местах

строителей и работников промышленности строительных материалов (в неа-

варийном режиме работы) не нормируются.

    С.5 ДБН В.1.4-1.03-97

----------------------------------------------------------------------

     Если технологией предусматривается использование источников иони-

зирующего излучения, на работающих  в  рабочей  зоне  распространяется

действие Норм радиационной безопасности Украины. В тех случаях,  когда

влияние источника радиационного излучения полностью устраняется техни-

ческими средствами и его уровни в рабочей зоне не изменяются, допусти-

мые уровни ИИ на рабочих местах не регламентируются.

     5.4. Контрольные уровни радиационных параметров устанавливаются с

целью снижения уровней ИИ ЕРН до показателя ниже нормативного  (табли-

ца 1), с учетом экономических и социальных факторов.

     5.4.1. Контрольные уровни могут быть устанавлены, когда все учас-

тники строительства (заказчик, генподрядчик) имеют возможность и жела-

ние улучшить радиационное качество объектов.

     5.4.2. Контрольные уровни могут устанавливаться на основании дол-

госрочного систематического радиационного мониторинга  и  анализа  его

результатов.
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