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   Порядок визначення запасів родовищ         Вводяться вперше

   піску та гравію

-------------------------------------------------------------------

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

     Данi норми установлюють порядок визначення запасiв родовищ пi-

ску та гравiю, застосування "Классификации запасов месторождений  и

природних ресурсов твердих полезных ископаемых" до родовищ  пiску

та гравiю. Обов'язковi вимоги нормативного  документа  викладенi  в

роздiлах, пунктах i пiдпунктах:3.6.1-3.6.3; 4.3.1.2-4.3.1.5; 4.3.2;

4.3.3.2; 4.3.4.2; 4.3.5; 4.3.6.2; 4.3.7.2; 4.3.7.3; 4.4.1-4.4.3;

4.5.2; 4.5.4; 4.6.3;  4.7.3;  4.8;  4.11;  5.1;  5.3;  6.1.1-6.1.4;

6.1.6; 6.2.1-6.2.3; 6.3.1-6.3.9; 6.3.12-6.3.15; 6.4-6.6; 7; 8.

Рекомендованi вимоги - в рештi роздiлiв, пунктiв i пiдпунктiв.

     Норми повиннi виконуватись i враховуватись усiма органiзацiями

i пiдприємствами, незалежно вiд форм власностi i вiдомчої пiдпоряд-

кованостi,  при  геологiчному  розвiдуваннi,  оцiнюваннi  якостi  i

експлуатацiї родовищ пiску та гравiю, проектуванню  пiдприємств  по

видобуванню i переробленню мiнеральної сировини.

     2 ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

     Цей нормативний документ вмiщує такi основнi термiни:

2.1 Природний пiсок       -  сипка дрiбноуламкова гiрська порода,

                             що являє собою сумiш обкатаних рiз-

                             ною мiрою зерен розмiром вiд 0,05 мм

                             до 5,0 мм.

2.2 Гравiй                - сипка порода з зерен розмiром вiд

                            5,0 мм до 70,0 мм, обкатаних рiзною

                            мiрою. Добре обкатаний гравiй зветься

                            галькою.

2.3 Гравелистий пiсок     - порода з вмiстом уламкiв, якi перевищу-

                            ють за розмiром пiщанi частки вiд 10

                            до 15%.

2.4 Пiщано-гравiйна сумiш - порода з вмiстом гравiйної частини вiд

                            15 до 30%.

2.5 Гравiйно-пiщана сумiш - порода з вмiстом гравiйної частини

                            бiльше 30%.

2.6 Валуни                - обкатанi уламки гiрської породи розмi-

                            ром бiльше 70мм.

     З КЛАСИФIКАЦIЯ ПIСКIВ I РОДОВИЩ ПIСКIВ ТА ГРАВIЮ

     3.1 В залежностi вiд речовинного складу розрiзняють пiски  мо-

номiнеральнi, олiгомiктовi та полiмiктовi.

3.1.1 Мономiнеральнi пiски - пiски, уламковий матерiал яких склада-

                             ється переважно iз зерен одного

                             мiнералу.
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3.1.2 Олiгомiктовi пiски   - пiски, що складаються iз зерен двох-

                             трьох мiнералiв з переважним вмiстом

                             одного iз них.

3.1.3 Полiмiктовi пiски    - пiски, що складаються iз уламкiв гiр-

                             ських порiд i мiнералiв рiзного

                             складу.

     3.2 Основнi мiнерали, що утворюють  пiски,  -  кварц,  польовi

шпати, кальцит та iншi. Найбiльш поширенi складовi домiшки - слюди,

карбонати, гiпс, iльменiт, циркон, монацит; рiдше - iншi мiнерали.

     3.3 Валуни та гравiй переважно складаються iз  уламкiв  мiцних

гiрських порiд - гранiту, гнейсу, дiабазу, кварциту i твердих мiне-

ралiв - кварцу та iнших; досить часто, особливо  у  складi  крупних

фракцiй, присутнi уламки слабких порiд - сланцiв, вапнякiв, доломi-

тiв, пiсковикiв.

     3.4 В залежностi вiд форми зерен пiсок, гравiй i валуни розпо-

дiляються на округлi, кулястi, округлокулястi i кулястi (лускатi чи

подовженi). За характером поверхнi - на частки з  рiвною,  нерiвною

та шорсткуватою поверхнями.

     3.5 В залежностi вiд генезису родовища пiскiв розрiзняють алю-

вiальнi (рiчковi), морськi, льодовиковi та еоловi; гравiю - алювiа-

льнi. Елювiальнi,  делювiальнi,  пролювiальнi  та  озернi  пiски  в

Українi промислового значення не мають. Дрiбнi поклади  цих  пiскiв

можуть розроблятись лише тимчасовими кар'єрами для обмежених цiлей.

Валуни iнколи зустрiчаються в морських вiдкладеннях та  алювiальних

вiдкладеннях гiрських рiчок.

     3.5.1 Алювiальнi родовища мають найбiльше  поширення.  Поклади

переважно видовженi, зерновий їх склад для рiвнинних рiчок вiдносно

постiйний, пiщаний, для Прикарпатського регiону -  пiщаногравiйний,

рiзнорiдний за спiввiдношенням фракцiй.

     Серед алювiальних родовищ розрiзняють заплавнi (русловi) i тi,

що належать до бiльш високих терас. Заплавнi характеризуються прак-

тично повною обводненiстю i необхiднiстю  застосування  спецiальних

технiчних засобiв видобутку.

     Оцiнка запасiв заплавних пiщаних i гравiйних  родовищ  повинна

вмiщувати iнженерно-геологiчнi розрахунки стiйкостi рухливих  (тих,

що формуються) пiщано-гравiйних мас за  контуром  запасiв  з  метою

прогнозування впливу видобутку на iнженернi споруди i  комунiкацiї,

що розташованi в долинi найближчого району родовища.

     3.5.2 Морськi пiщанi родовища розподiляються на сучаснi i  до-

четвертиннi. Поклади звичайно вiдрiзняються хорошим сортуванням ма-

терiалу, обкатанiстю зерен, вiдносно стабiльним зерновим складом.

     3.5.3  Льодовиковi  родовища  в  Українi  (переважно   пiщанi)

пов'язанi з озами, рiдше з камами, зандровими рiвнинами (полями) та

прохiдними долинами.

     3.5.3.1 Ози розвинутi на пiвнiчному Полiссi,  мають  подовжену

валоподiбну форму (до 1-2 км) завширшки 100-150 м, складенi перева-

жно дрiбно-, середньозернистими хорошого сортування пiсками, нерiд-

ко з домiшкою гальки кристалiчних порiд.
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     3.5.3.2 Ками мають обмежений розвиток, а пов'язанi з ними  ро-

довища можуть задовольнити лише мiсцевi  будiвельнi  органiзацiї  з

обмеженою потребою у пiсках. Вираженi вони у рельєфi окремими, час-

то лiнiйно розташованими пагорбами, складенi  погано  вiдсортованим

гравiйно-пiщаним матерiалом.

     3.5.3.3 Зандровi рiвнини широко розвинутi у Полiссi i  пiвнiч-

нiй лiсостеповiй частинi України (Волинська, Житомирська, Київська,

Чернiгiвська i Сумська областi). Льодовиковi площиннi води зумовили

утворення пiщаних полiв, якi складаються переважно дрiбно-,  тонко-

зернистими пiсками.

     3.5.3.4  Прохiднi  долини  картуються  у   пiвденнiй   частинi

зандрової рiвнини, а також в зонах високого  льодовикового  пiдпору

(Київська, Черкаська областi). Пiщанi поклади прохiдних долин мають

подовжену форму до 10 км завдовшки при ширинi вiд 200 до 400 м, ча-

сто слабко визначенi у рельєфi на водороздiлах,  складаються  добре

вiдмитими дрiбно-, середньозернистими, рiдше - крупнозернистими пi-

сками.

     3.5.4 Родовища еолового походження представленi дюнами, що ро-

звинутi, в основному, на зандрових i  алювiальних  рiвнинах,  мають

валоподiбну, добре виражену у рельєфi форму (довжина до 1,0-1,5 км;

ширина - 100-200 м), складенi тонко, - i дрiбнозернистими пилувати-

ми пiсками.

     3.6 В залежностi вiд кiлькостi запасiв i напрямку використання

копалини родовища розподiляються на крупнi, середнi i дрiбнi.

     3.6.1 Крупнi - з запасами гравiйно-пiщаних сумiшей або будiве-

льних пiскiв понад 15 млн.м3; формувальних пiскiв - понад 5 млн.т;

пiскiв для виробництва скла - понад 3 млн.т.

     3.6.2 Середнi - з запасами гравiйно-пiщаних сумiшей або  будi-

вельних пiскiв вiд 10 до 15 млн.м3, формувальних пiскiв вiд 3 до  5

млн.т, пiскiв для виробництва скла -вiд 1 до 3 млн.т.

     3.6.3 Дрiбнi - з запасами гравiйно-пiщаних сумiшей або будiве-

льних пiскiв менше 10 млн.м3, формувальних пiскiв - менше 3  млн.т,

пiскiв для виробництва скла - менше 1 млн.тонн.

     3.7 Крупнi родовища пiскiв в  Українi  пов'язанi  переважно  з

алювiальними i морськими товщами, середнi i дрiбнi - водольодовико-

вими i еоловими.  Гравiйнi  родовища  пов'язанi,  в  основному,  iз

алювiєм гiрських рiчок.

     3.8 Родовища пiскiв широко розповсюдженi. Родовища власне гра-

вiю практично вiдсутнi. Гравiй звичайно разом з пiском складає  пi-

щано-гравiйну сумiш, яка рiдко використовується у  природному  видi

через вмiст глинистого матерiалу i валунiв.  Як  правило,  потрiбне

видалення валунiв, розсiювання сумiшi на пiсок та гравiй,  а  також

вiдмивання їх вiд шкiдливих глинистих домiшок.

     3.9 Розроблення пiщаних i пiщано-гравiйних родовищ проводиться

кар'єрами з екскавацiєю до рiвня грунтових вод; до 15 м нижче цього

рiвня - драглайнами i до 30м - плавучими земснарядами.
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     4 ГАЛУЗI ЗАСТОСУВАННЯ ПIСКIВ ТА ГРАВIЮ ЗА ЯКIСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

     4.1 Пiсок та гравiй вiдносяться до корисних копалин  багатоцi-

льового  призначення;  щорiчне  споживання  вимiрюється  мiльйонами

тонн.

     Вимоги до якостi пiску i гравiю для рiзних призначень їх вико-

ристання визначаються вiдповiдними нормативно-технiчними документа-

ми, якi наведенi у додатку 1.

     4.2 Пiсок i гравiй, в основному, використовують як заповнювачi

бетонiв, асфальтобетонних i дьогтебетонних сумiшей для  будiвництва

дорiг, для влаштування баластового шару залiзничних шляхiв. В знач-

них кiлькостях пiски використовуються для  виробництва  будiвельних

розчинiв, силiкатних виробiв автоклавного i  безавтоклавного  твер-

днення - силiкатних каменiв i цегли, щiльних силiкатних i нiздрюва-

тих бетонiв, у виробництвi скла (склянi пiски), при ливарних  робо-

тах (формувальнi пiски).

     У вiдносно незначних кiлькостях пiски використовуються для ви-

робництва будiвельної i тонкої  керамiки,  вогнетривiв,  абразивiв,

водопровiдних фiльтрiв, як закладний  матерiал  при  рекультивацiї

земель та iншого призначення.

     4.3 Пiски та гравiй для  виробництва  будiвельних  матерiалiв,

         виробiв, конструкцiй i робiт.

     4.3.1 Виготовлення важких бетонiв.

     4.3.1.1 Для виготовлення бетонiв пiсок i гравiй  використовую-

ться як дрiбнi i крупнi заповнювачi. Якiснi показники  заповнювачiв

визначають мiцнiсть бетонiв i витрату цементу.

     4.3.1.2 Оцiнка якостi пiску як дрiбного заповнювача для важких

бетонiв проводиться згiдно з ДСТУ Б В.2.7-32, ДСТУ Б В.2.7-43  щодо

вимог до дрiбних заповнювачiв. Основнi вимоги до пiску для  бетонiв

пред'являються за зерновим складом i модулем крупностi, який  пови-

нен бути вiд 1,5 до 3,25, а також за вмiстом  шкiдливих  домiшок  -

кiлькiсть пиловидних i глинистих часток розмiром менше 0,05 мм,  що

визначається вiдмучуванням, дозволяється до 3%; дрiбних  зерен,  що

проходять через сито   016, - до 15%; колориметрична проба на вмiст

органiчних домiшок повинна надавати забарвлення органiчним домiшкам

свiтлiше за колiр еталона; обмежується вмiст лусок слюди, сiрчистих

i сiрчанокислих сполук, потенцiйно-реакцiйноздатних аморфних рiзно-

видiв кремнезему.

     При технiко-економiчнiй доцiльностi та одержаннi бетонiв з но-

рмованими показниками якостi допускається використовувати дуже дрi-

бнi пiски з модулем крупностi 1,0-1,5 i вмiстом зерна менше  0,16мм

до 20%.

     Методи випробування пiскiв встановленi ГОСТ 8735.

     Природнi пiски України за зерновим складом i вмiстом  пиловид-

них i глинистих часток часто не вiдповiдають вимогам  стандартiв  i

потребують збагачення - промивання i фракцiонування.

     4.3.1.3 Оцiнка якостi гравiю як крупного заповнювача для бето-

нiв проводиться згiдно з ГОСТ 8268, ДСТУ Б  В.2.7-43,  ГОСТ  10260.

Гравiй повинен мiстити зерна рiзної крупностi у спiввiдношеннях, що

забезпечують легкоукладнiсть бетонних сумiшей i мiнiмальнi  витрати

цементу. Регламентується вмiст зерен голковидної  та  пластинчастої

форми i зерен слабких порiд. Механiчна мiцнiсть гравiю визначається
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дробимiстю при стиску (роздавлюваннi) у  цилiндрi.  Морозостiйкiсть

повинна бути не нижче нормованої марки бетону  за  морозостiйкiстю.

Методи випробування гравiю регламентуються ГОСТ 8269.

     4.3.1.4 Оцiнка якостi готової продукцiї проводиться  згiдно  з

ДСТУ Б В.2.6-2; ГОСТ 11024; ГОСТ 12504: ГОСТ 6133: ГОСТ 12767.

     4.3.1.5 До пiскiв i гравiю для бетонiв спецiального призначен-

ня пред'являються бiльш високi вимоги, якi регламентуються вiдповi-

дними стандартами: для бетонiв дорожнiх i аеродромних покриттiв  та

основ, транспортного будiвництва, гiдротехнiчних споруд, бетонних i

залiзобетонних труб - ДСТУ Б В.2.7-43; для  жаротривких  бетонiв  -

ГОСТ 20190: для хiмiчно стiйких бетонiв - ГОСТ 25246.

     4.3.2 При наявностi у пiщано-гравiйнiй сумiшi гравiю i валунiв

рiзних розмiрiв при проведенні геологiчних  польових  робiт  виконує

розсiювання корисної копалини з визначенням процентного вмiсту пiс-

ку, гравiю (гальки) та валунiв.

     Валуни використовуються як бутовий камiнь та як  сировина  для

виробництва щебеню згiдно з ТУ 21-10-69-89; ГОСТ 8269.

     4.3.3 Будiвництво автомобiльних дорiг.

     4.3.3.1 Для будiвництва  дорiг  використовуються  природнi  та

збагаченi пiщано-гравiйнi сумiшi i необробленому чи обробленому ор-

ганiчними або неорганiчними в'яжучими речовинами станi.

     4.3.3.2 Пiщано-гравiйнi  сумiшi  повиннi  вiдповiдати  вимогам

ГОСТ 23735; ГОСТ 25607; ГОСТ 23558 пiски - ДСТУ Б В.2.7-32;  гравiй

- ГОСТ 8268; асфальтобетоннi сумiшi та асфальтобетон  -  ГОСТ  9128

дьогтебетоннi сумiшi та дьогтебетон - ГОСТ 25877.

     4.3.3.3 Для всiх видiв автодорожнiх робiт регламентується зер-

новий склад заповнювачiв; вмiст пиловидних i глинистих часток, в то-

му числi глини в грудках; для цементобетонiв - вмiст потенцiйно ре-

акцiйноздатних порiд, якi спроможнi вступати в реакцiю з лугами це-

менту.

     Для гравiю нормується мiцнiсть за дробимiстю у цилiндрi, моро-

зостiйкiсть, вмiст зерен слабких порiд стиранiсть у поличному бара-

банi.

     Кiлькiснi показники вимог коливаються в широких межах в залеж-

ностi вiд класiв та шарiв дорiг клiматичних умов, призначення мате-

рiалiв, умов експлуатацiї.

     Найбiльш жорсткi вимоги - до матерiалiв для конструкцiйних ша-

рiв дорiг високих клавiв, аеродромних покриттiв.

     Для матерiалiв дренувальних та морозозахисних основ  додатково

визначається коефiцiєнт фiльтрацiї.

     4.3.4 Баласт для залiзничної колiї.

     4.3.4.1 Для улаштування  баластового  шару  залiзничної  колiї

використовується природна сумiш гравiю i пiску, а також  щебiнь  iз

гравiю i валунiв.

     4.3.4.2 Оцiнка якостi гравiйного i  гравiйно-пiщаного  баласту

проводиться згiдно з ГОСТ 7394,  яким  нормується  зерновий  склад,

вмiст зерен мiцних вивержених i метаморфiчних порiд не менше 50%  i
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слабких (з мiцнiстю менше 200 кгс/см2) не бiльше 10%;  пиловидних  i

глинистих часток - до 2-3%, зерен менш 0,16 мм -до 10-15%.

     Придатнiсть щебеню iз гравiю i валунiв  для  баластового  шару

залiзничної   колiї   визначається   згiдно   ГОСТ    7392,    яким

регламентується зерновий склад, мiцнiсть за стиранiстю при випробу-

ваннi у поличному барабанi чи опору удару при випробуваннях на копрi

ПМ; морозостiйкiсть; електроiзоляцiйнi властивості; вмiст зерен слаб-

ких порiд до 10%; глини у грудках - до 0,25%.

     4.3.5 Для виготовлення будiвельних i штукатурних розчинiв зас-

тосовуються  пiски,  що  вiдповiдають  за якiстю  вимогам  ДСТУ Б

В.2.7-32. Головнi вимоги до якостi пiску для  будiвельних  розчинiв

пред'являються за зерновим складом з МК не бiльше  2,2;  обмежується

вмiст фракцiй розмiром бiльше 1,25мм; до 5% з масою для будiвельних

розчинiв i до 0,5% за масою - для опоряджувального шару штукатурних

розчинiв, а також регламентується вмiст пиловидних i глинистих  час-

ток до 7%, органiчних i стороннiх домiшок.

     4.3.6 Виробництво i випробування цементiв.

     4.3.6.1 У цементному  виробництвi  пiски  використовуються  як

iнертна i коригуюча добавка для рiзних видiв портландцементiв.

     Вимоги до якостi пiскiв регламентованi "Техническими условиями

на качество основних видов сырьевых  материалов  при  производстве

портландцементного клинкера" МПБП СРСР; 1970р.

     Як iнертна добавка до портландцементного клiнкера при його по-

мелi використовується кварцевий пiсок з вмiстом SiO2 80-95%. Кварце-

вi пiски використовуються як коригуюча добавка у цементну шихту для

пiдвищення значення силiкатного i  зниження  глиноземного  модулiв.

Оцiнювання придатностi пiскiв для цiєї мети  проводиться  дослiдним

шляхом.

     4.3.6.2 Для стандартних випробувань мiцностi цементних  розчи-

нiв використовується нормальний кварцевий пiсок згiдно з  ГОСТ  6139

iз крупнiстю зерен вiд 0,5 до 0,9 мм i вмiстом глинистих i пиловид-

ни часток до 0,3%.

     4.3.7 Виробництво силiкатних будiвельних матерiалiв.

     4.3.7.1 При виробництвi силiкатних  будiвельних  матерiалiв  -

силiкатних каменiв i цегли, армованих та неармованих виробiв iз щi-

льних силiкатних i нiздрюватих бетонiв -  пiски  застосовуються  як

заповнювачi та компонент в'яжучого.

     4.3.7.2 Технiчнi вимоги до пiскiв для  виробництва  силiкатних

виробiв автоклавного тверднення регламентуються ДСТУ Б В.2.7-32.

     ДСТУ передбачає вмiст кварцу (незв'язаного SiO2) у пiсках  для

силiкатних каменiв i цегли та компоненту в'яжучого щiльних силiкат-

них бетонiв не менше 50%, для нiздрюватих бетонiв - не  менше  70%;

обмежує вмiст пиловидних i глинистих часток для виробництва силiка-

тних каменiв i цегли до 20% (на заводах з iмпортним  обладнанням  -

до 10%): для нiздрюватих бетонiв - до 5%;  для  щiльних  силiкатних

бетонiв - до 3%; сiрчистих i сiрчанокислих сполук у перерахунку  на

SOз - до 2%; слюди до - 0,5%; лугiв в перерахунку на Nа2O для  нiз-

дрюватих  бетонiв  -  до  2,7%;  силiкатних  бетонiв  -  до   3,6%;

силiкатної цегли - до 7,2%.

     Вимоги до зернового складу пiскiв пред'являються при їх  вико-

ристаннi як заповнювачiв для виготовлення щiльного силiкатного  бе-
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тону та силiкатних каменiв i цегли. Зерновий склад пiскiв для решти

призначень не нормується.

     Пiски, що не задовольняють вимоги ДСТУ Б В.2.7-32, можуть бути

використанi, якщо вироби на їх основi вiдповiдають  вимогам  дiючих

стандартiв.

     4.3.7.3 Оцiнка якостi готової продукцiї проводиться вiдповiдно

до вимог ГОСТ 379; ГОСТ 25214; ДСТУ Б В.2.7-45;  ГОСТ  21520;  ГОСТ

5742; ГОСТ 11118; ДСТУ Б В.2.6-2; ГОСТ 11024; ГОСТ 12504.

     4.3.8 Пiски використовуються як опiснювальна добавка до  плас-

тичних глин при виробництвi керамiчних стiнових матерiалiв та iнших

формувальних виробiв.

     Пiски-опiснювачi повиннi бути достатньо крупними, мати невисо-

кий вмiст пиловидних i глинистих часток, не вмiщувати шкiдливих до-

мiшок - карбонатних порiд, гiпсу,  гравiю.  Нормативних  документiв

щодо якостi пiску для цього призначення не iснує. Придатнiсть  його

визначається за результатами випробувань готової продукцiї.

     4.4 Пiски для виробництва скла.

     4.4.1 Якiсть пiскiв для скляної промисловостi нормується вимо-

гами ГОСТ 22551.

     4.4.2 Для виробництва скла використовуються чистi дрiбнозерни-

стi кварцевi пiски однорiдного складу з  розмiром  зерен  переважно

вiд 0,1 до 0,8 мм.

     4.4.3 Суворi вимоги пред'являються до хiмiчного складу  пiскiв

- мiнiмальний вмiст SiOз допускається вiд 95% для низьких марок  до

99,8% для високих марок; вмiст Fе2Oз обмежується 0,01-0,25%,  Аl2Oз

- 0,4-4,0%. Як правило, пiски для виробництва скла переважно потре-

бують збагачення; для цього найчастiше застосовуються флотовiдтира-

ння, iнодi вiдтирання з промиванням або названi методи у  поєднаннi

з електромагнiтною сепарацiєю.

     Випробування пiску для скляної промисловостi проводять  згiдно

з ГОСТ 22552.0-7.

     4.5 Пiски для виробництва формувальних матерiалiв.

     4.5.1 Формувальнi пiски використовуються як головний компонент

сумiшi для ливарного виробництва.

     4.5.2 Вимоги до якостi пiскiв природних та збагачених регламе-

нтуються ГОСТ 2138 та технiчними умовами  на  природнi  формувальнi

пiски конкретних родовищ.

     4.5.3 Формувальнi пiски можуть бути кварцевими, при цьому при

виготовленнi сумiшей до них додаються пластифiкатори: глини,  бен-

тонiт,  рiдке  скло  i  глинистими   -   жирними;   для   останнiх

регламентується границя мiцностi на стиск.

     Формувальнi пiски повиннi  мати  високу  газопроникнiсть,  що

забезпечується зосередженою зерновою структурою i обкатанiстю  зе-

рен; достатньою вогнетривкiстю, яка визначається  високим  вмiстом

кремнезему i низьким - оксидiв лужних та лужноземельних металiв та

залiза; бути чистими - без шкiдливих домiшок сульфiдної сiрки, ор-

ганiки тощо.
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     4.5.4 Для сталевого i чувунного литва використовуються  квар-

цевi крупне-, i середньозернистi пiски з вмiстом SiО2 90-97%, оки-

слiв залiза до 1,5%, окислiв лужних та лужноземельних  металiв  до

2,0% i глинистої cкладової 2%.

     4.5.5  При  виготовленнi  форм  для  мiдного,   алюмiнiєвого,

магнiєвого литва використовують дрiбнозернистi глинистi пiски.

     4.5.6 Методи випробувань формувальних пiскiв наведенi у  ГОСТ

2189; ГОСТ 23409.0-2; 4-24.

     4.6 Пiски для виробництва тонкої керамiки.

     4.6.1 Пiски у фарфоро-фаянсовому виробництвi використовуються

як компонент сировинної сумiшi для зменшення усадки керамiчних ви-

робiв.

     4.6.2 Вимоги до якостi пiску для тонкої керамiки  регламенто-

ванi ГОСТ 7031.

     4.6.3 Головна вимога до пiску - чистота його хiмiчного  скла-

ду: вмiст SiО2 не менше 93-95%; низький  вмiст  фарбуючих  окислiв

Fe2Оз i ТiО2.

     Для остаточної оцiнки якостi пiскiв необхiдне проведення вiд-

повiдних технологiчних випробувань.

     4.7 Пiски для виробництва абразивних матерiалiв.

     4.7.1 Як абразивний матерiал пiски використовуються для  шлi-

фування скла, в пiскоструминних апаратах - для  очищення  поверхнi

металу i облицювального каменю, в ливарнiй i будiвельнiй промисло-

востi - для виробництва штучного абразивного матерiалу - карборун-

ду.

     4.7.2 Вимоги до якостi пiску для названих призначень установ-

люються ГОСТ 3647.

     4.7.3 Для абразивних цiлей використовуються пiски з гостроку-

тними зернами iзометричної форми.  Крупнiсть  пiску  залежить  вiд

його призначення. Для виробництва карбiду кремнiю придатний  квар-

цевий пiсок iз вмiстом SiО2 не менше  98,5%;  домiшок  не  бiльше:

Fe2Оз - 0,3%; Аl2Оз - 0,5% i СаО - 0,3%.

     4.8 Для виробницва зварювальних матерiалiв придатний  кварце-

вий пiсок iз вмiстом SiО2 не менше 97%, фосфору - не бiльше 0,015%

i сiрки - слiди. Iншi домiшки дозволяються у кiлькостi  не  бiльше

3%.

     4.9 Для пiсочниць локомотивiв придатнiсть пiскiв визначається

вiдомчими технiчними умовами, згiдно з якими вмiст SiО2  У  пiсках

не повинен бути менше 75%, глинистих часток розмiром  менше  0,022

мм - до 3%. Пiсок за зерновим складом повинен  бути  у  межах  0,1

-2,0 мм. Лiмiтуються втрати при прожарюваннi, вмiст Аl2Оз;  СаО  +

МgО; К2О + Nа2О; Fе2Оз i зв'язаного кремнезему.

     4.10 У виробництвi вогнетривiв пiсок застосовується у невели-

кiй кiлькостi при виготовленнi динасу добавка у шихту для пiдвище-

ння вогнетривкостi i полегшення формування сирцю, а також для  ви-

готовлення набивних мас для футерування сталерозливних ковшiв.
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     Вимоги до якостi пiскiв для виробництва вогнетривiв регламен-

туються ТУ 14-8-223-77.

     Для цього найбiльш придатнi пiски iз середнiми  (0,5-1,0  мм)

гострокутними зернами. Шкiдливими домiшками  є  слюда  i  польовий

шпат, якi зменшують температуру плавлення. Обмежується вмiст  Fе20

та Аl20з.

     4.11 Пiски деяких родовищ  України  вмiщують  цiннi  мiнерали

(iльменiт, рутил, циркон, монацит та iн.), а також потенцiйно  мо-

жуть вмiщувати золото i алмази у  концентрацiях,  що  дають  змогу

здiйснювати оцiнку комплексних промислових розсипiв.  Така  оцiнка

повинна виконуватись на основi iнструкцiй ДКЗ України по  застосу-

ванню Класифiкацiї запасiв до розсипних родовищ.

          5 ГРУПУВАННЯ РОДОВИЩ ЗА СКЛАДНIСТЮ ГЕОЛОГIЧНОЇ БУДОВИ

     5.1 За складнiстю геологiчної будови родовища пiску i гравiю,

що  мають  промислове  значення,  вiдповiдають  1   i   2   групам

"Класифiкацiї запасiв родовищ i прогнозних ресурсiв твердих корис-

них копалин".

     5.1.1 Першiй групi вiдповiдають великi i середнi  пластовi  i

пластоподiбнi родовища пiску i пiщано гравiйного матерiалу з  вит-

риманою будовою, потужнiстю i складом корисної товщi. До них нале-

жать родовища переважно кварцевих пiскiв морського  походження,  а

також алювiальнi (великих рiвнинних рiчок - Днiпра, Пiвнiчного До-

нця) i воднольодовикового (зандровi  рiвнини).  Прикладом  родовищ

першої групи є Приморське у Миколаївськiй областi; Ново-Українське

у Київськiй областi; Митницьке у Черкаськiй областi; Смолiвське  у

Житомирськiй   областi;   Гусарiвське   у   Харкiвськiй   областi;

Авдiївське у Волинськiй областi.

     5.1.2 Другiй групi вiдповiдають переважно середнi пластовi  i

пластоподiбнi родовища з невистоянок будовою i потужнiстю корисної

товщi з прошарками некондицiйних порiд i мiнливою якiстю пiскiв  i

гравiю

     До цiєї групи належать родовища воднольодовикового та еолово-

го походження, алювiальних середнiх i малих  рiчок,  морського  та

озерного узбережжя (сучаснi i прадавнi). Прикладом родовищ є: Виж-

ницьке i Бурштинське пiщано-гравiйнi у Iвано-Франкiвськiй областi,

Каланчикське у Херсонськiй областi; Донузлавське у Криму, Репишен-

ське у Хмельницькiй областi, Безлюдiвське у  Харкiвськiй  областi,

Ладижинське у Вiнницькiй областi.

     5.2 Родовища 3 та 4 груп Класифiкацiї  можуть  мати  значення

лише для мiсцевих будiвельних органiзацiй з обмеженим  використан-

ням пiску i гравiю.

     5.3  Належнiсть   родовища   (дiльницi)   до   певної   групи

встановлюється виходячи iз ступеня складностi  геологiчної  будови

основних тiл корисної копалини, що складають не менше 70%  загаль-

них запасiв родовища. При недодержаннi цiєї умови визначення групи

виконується для окремих дiлянок родовища.
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             6 ВИМОГИ ДО ВИВЧЕНОСТI РОДОВИЩ ПIСКУ I ГРАВIЮ

     6.1 Стадiйнiсть робiт i методика розвiдування

     6.1.1 Родовище, що залучається  до  детального  (остаточного)

розвiдування на стадiях пошукового  i  попереднього  розвiдування,

повинно бути вивчено з метою визначення його використання як  дже-

рела бiльш дефiцитної сировини проти тiєї, котра заявлена (за  ва-

ловим складом або вмiстом цiнних металiв i мiнералiв)  з  аналiзом

матерiалiв по геологiчнiй вивченостi територiї i по родовищах пiс-

ку та гравiю, що розвiданi ранiше. Крiм того, належить вивчити до-

свiд роботи дiючих кар'єрiв пiску i гравiю.

     6.1.2 По детально розвiданому родовищу треба мати топографiч-

ну основу у масштабi, що забезпечує досить високу дозволяючу спро-

можнiсть планiв (звичайно 1:1000-1:5000). Всi розвiдувальнi i  ек-

сплуатацiйнi виробки повиннi бути iнструментально прив'язанi.

     6.1.3 Геологiчна будова родовища повинна бути  детально  вiд-

творена на графiчних матерiалах для обгрунтування пiдрахунку запа-

сiв за формою i внутрiшньою будовою покладiв, умовами їх залягання

т.i фацiальною мiнливiстю.

     Перспективи подальшого приросту запасiв повиннi бути  обгрун-

тованi геологiчною картою району родовища.

     6.1.4 Розвiдування родовищ пiску i гравiю виконується перева-

жно свердловинами, а також у поєднаннi з шурфами або свердловинами

великого дiаметра залежно вiд вмiсту валунiв  у  пiщано-гравiйному

матерiалi.

     Свердловини проходяться без застосування глинистого  розчину,

хоча є досвiд одержання керна з непорушеною структурою добре  сор-

тованих пiскiв iз застосуванням густого розчину, що не проникає  в

тiло керна i створює  пiсля  висихання  тверду  кiрку,  яка  легко

вiдокремлюється. У всiх випадках важливо виключити засмiчення кер-

на, особливо пiскiв, що лiмiтуються за хiмiчним складом.

     Проходка свердловинами обводнених пiскiв  i  пiщано-гравiйних

порiд здiйснюється з випереджувальною обсадкою (15-20 см).

     Вихiд керна по свердловинах колонкового бурiння повинен  бути

не менше 80 % по кожному рейсу. При  непорушенiй  структурi  керна

визначається його лiнiйний вихiд; у випадку пухкого керна його ви-

хiд визначається зiставленням розрахункових i  фактичних  мас  або

об'ємiв.

     6.1.5 Щiльнiсть мережi розвiдувальних виробок для родовищ рi-

зних груп складностi i категорiй запасiв, не дивлячись  на  спроби

її унiфiкацiї у вiдповiднiй лiтературi, не може бути запропонована

як однозначно рекомендована до застосування. Кожне  родовище  несе

тiльки йому притаманнi риси будови покладiв, об'єктивна i достовi-

рна оцiнка яких потребує творчих рiшень геологiв-виконавцiв по ро-

змiщенню розвiдувальних виробок (допомiжних, промiжних i оконтурю-

вальних свердловин, структурних i контрольних  виробок).  Кiнцевий

варiант розвiдувальної мережi тому повинен  випливати  iз  аналiзу

оперативних даних проходки виробок i не може бути попередньо вста-

новленим. Крiм того, у ринкових умовах господарювання видобувнi  i
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переробнi пiдприємства можуть мати рiзнi  форми  власностi,  отже,

ставити свої умови щодо ступеня детальностi розвiдки  родовищ  або

їх частин, вибору розмiрiв дiлянок першочергової розробки,  визна-

чення спiввiдношень запасiв рiзних категорiй та iн.

     В цих умовах зростає роль i значення авторських  обгрунтувань

щiльностi розвiдувальних мереж, а ДКЗ України - по визначенню дос-

товiрностi  виявлених  запасiв,  що  забезпечують   сталу   роботу

пiдприємств при мiнiмальних витратах на геологорозвiдувальнi робо-

ти.

     Щiльнiсть   розвiдувальних   мереж   з   урахуванням   геоло-

го-технологiчної специфiки, що застосовувалась в Українi  до  1994

року, наведена у таблицi 1.

                                                        Таблиця 1

                                                        У метрах

-------------------------------------------------------------------

:  Група:                              :  Відстань між виробками  :

: склад-:  Розміри і геолого-генетичні :  для категорій запасів   :

:  ності:    типи  родовищ             :--------------------------:

:  родо-:                              :   А     :   В   :  С1    :

:  вища :                              :         :       :        :

:-----------------------------------------------------------------:

:   1   :               2              :   3     :   4   :   5    :

:-----------------------------------------------------------------:

:       :Великі та середні пластопо-   :         :       :        :

:   1   :дібні родовища піску, пере-   : 100-200 :200-300:300-600 :

:       :важно морського, озерного чи  :         :       :        :

:       :еолового походження; алювіаль-:         :       :        :

:       :ного великих річок, а також   :         :       :        :

:       :піщано-гравійні поклади із    :         :       :        :

:       :витриманою будовою, потуж-    :         :       :        :

:       :ністю і якістю корисної       :         :       :        :

:       :товщі                         :         :       :        :

:-----------------------------------------------------------------:

:       :Великі та середні пластові і  :         :       :        :

:       :пластоподібні родовища всіх   :         :       :        :

:   2   :генетичних типів з невитрима- :    -    :100-200:200-400 :

:       :ною будовою і потужністю ко-  :         :       :        :

:       :рисної товщі або мінливою     :         :       :        :

:       :якістю пісків та гравію       :         :       :        :

:-----------------------------------------------------------------:

:       :Невеликі лінзоподібні родови- :         :       :        :

:       :ща всіх генетичних типів з    :         :       :        :

:       :невитриманою будовою і мінли- :    -    : 50-100:100-200 :

:       :вою потужністю корисної товщі :         :       :        :

:       :або непостійною якістю пісків :         :       :        :

:       :та гравію                     :         :       :        :

:-----------------------------------------------------------------:

:       :Cучасні руслові і терасові    :         :       :        :

:       :поклади піску і піщано-гравій-:         :       :        :

:  1-2  :них порід, що змінюють в річ- :    -    :   -   :200-400 :

:       :ному або багаторічному циклі  :         :       :        :

:       :просторове положення, форму,  :         :       :        :

:       :розміри                       :         :       :        :

-------------------------------------------------------------------
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     При розвідуванні видовжених покладів відстані між виробками

в лініях  звичайно  скорочувались  у  порівнянні  з  наведеними  у

таблиці в залежності від особливостей будови покладів, а при роз-

відці алювіальних і воднольодовикових відкладень свердловини роз-

ташовувались профілями, які були зорієнтовані навхрест простиран-

ня долини.

     Наведенi вiдстанi мiж розвiдувальними виробками в цiлому  за-

безпечувались надiйнiстю пiдрахованих запасiв, однак  вони  можуть

прийматися лише для розрахункiв при проектуваннi розвiдування. Фа-

ктична мережа повинна бути розвинута на основi аналогiй з  уточню-

ванням за оперативними даними пошукового  бурiння  i  попереднього

розвiдування.

     У випадках складної  гiпсометрiї  покрiвлi  покладiв  повиннi

проходитись додатковi розкривнi  виробки.  Дiлянки  першочергового

вiдпрацювання запасiв повиннi розвiдуватись за  найбiльш  щiльною,

що прийнята для даного родовища, мережею.

     6.1.6 Всi розвiдувальнi i експлуатацiйнi виробки, а також ви-

ходи тiл корисних копалин на поверхню документуються.

     Повнота i якiсть первинної документацiї повиннi  систематично

контролюватись (звiрятись iз  натурою)  вiдповiдними  геологiчними

службами, а результати порiвняння - оформлюватись актами.

     6.2 Методика випробування.

     6.2.1 Корисна копалина по всiх розвiдувальних виробках i при-

родних оголеннях випробовується пошарово-секцiйно. Довжина  iнтер-

валiв вiдбору проб  -  не  бiльше  4  м.  Iнтервали  некондицiйних

порiд, що не пiдлягають селективному вiдпрацюванню, включаються у

сумiжну пробу.

     На стадiях детального розвiдування,  або  при  дорозвiдуваннi

родовища, яке розробляється, iнтервали  випробування  можуть  бути

збiльшенi до значення висоти експлуатацiйних виступiв, а при бага-

тошаровiй будовi корисної товщi - до потужностi шарiв.

     Вiдiбранi проби безгравiйних пiскiв скорочуються до потрiбної

маси шляхом квартування. У пробах пiщано-гравiйних порiд  гравiйна

частина вiдокремлюється  i  розсiюється  за  фракцiями,  а  пiщана

скорочується до потрiбної маси квартуванням.

     Вiдбiр пiску та гравiю в гiрничник виробках при сталiй будовi

проводиться борозною розмiром вiд 5х10 до 40х40см в залежностi вiд

крупностi матерiалу. При нестiйкому уламковому матерiалi  випробу-

вання проводиться способом кратної баддi або валовим способом. При

застосуваннi каркасно-кiльцевого телескопiчного  крiплення  шурфiв

або дудок кратнiсть баддi повинна змiнюватись  по  мiрi  зменшення

перерiзу стовбура виробки.

     При вiдборi проб  належить  вживати  заходiв  по  запобiганню

втрат дрiбних фракцiй i забрудненню вiд застосування  iнструментiв

i обладнання (залiзо), а також органiчною речовиною рослинного ша-

ру та iн.

     У випадку сумнiвiв щодо вiрогiдностi (представництву)  керно-

вого матерiалу або випробування повинен застосовуватись  для  кон-

тролю бiльш надiйний спосiб одержання представницьких проб.

     6.2.2 Обробка i скорочення проб, якi вiдiбранi  для  вивчення

хiмiчного складу корисної копалини, проводиться за схемами, що ро-

зробляються для  кожного  родовища.  Величина  коефiцiєнта  К,  що

характеризує несталiсть  хiмiчного  складу  пiскiв,  яка  звичайно

приймається рiвною 0,04, повинна пiдтверджуватись достовiрними да-

ними по аналогiчних родовищах або експериментально.
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     6.2.3 В залежностi вiд призначення i потрiбного об'єму  мате-

рiалу проби можуть бути рядовими, груповими, технологiчними i спе-

цiальними.

     6.2.3.1 Рядовi проби вiдбираються пошарово-секцiйно  по  всiх

пройдених розвiдувальних виробках i природних  оголеннях  родовища

для проведення мiнiмально необхiдних  лабораторних  випробувань  з

метою визначення принципової придатностi сировини для вiдповiдного

промислового призначення.

     6.2.3.2 Груповi (об'єднанi) проби складаються  iз  дублiкатiв

наважок рядових проб однiєї виробки пропорцiйно їх довжинам у  кi-

лькостях, що обумовленi будовою родовища i пред'явленим до сирови-

ни вимогам для визначення технологiчних (промислових) типiв  сиро-

вини.

     6.2.3.3 Технологiчнi проби вiдбираються iз природних предста-

вницьких для родовища рiзновидiв для визначення  усього  комплексу

необхiдних технологiчних параметрiв у лабораторних умовах (лабора-

торно-технологiчнi проби), а потiм, при необхiдностi - у  промисло-

вих або напiвпромислових умовах (напiвзаводська технологiчна  про-

ба).

     6.2.3.4 Спецiальнi проби вiдбираються для вивчення  специфiч-

них властивостей пiскiв, гравiю i валунiв - радiацiйно-гiгiєнiчної

оцiнки, агрохiмiчних властивостей, петрографiчного складу, наявнос-

тi важких i рiдкiсних металiв i каменiв.  Це  можуть  бути  штуфнi

проби валунiв на механiчну мiцнiсть або петрографiчний  склад,  що

характеризують точку вiдбору; борозновi проби,  що  характеризують

iнтервали глибин або площину, та проби, якi одержують методом кра-

тного вiдбору i якi характеризують об'єм.

     6.3 Методика вивчення якiсних показникiв i їх контролю.

     6.3.1 Вивчення якостi пiску i гравiю  необхiдно  проводити  з

урахуванням їх комплексної оцiнки, визначення всiх можливих i най-

бiльш рацiональних напрямiв використання. Комплексна оцiнка якостi

пiскiв повинна виключати можливiсть застосування високоякiсних пi-

скiв для виробництва скла, формувальних та iнших пiскiв як будiве-

льних.

     6.3.2 Оцiнка якостi сировини проводиться на  основi  вивчення

його зернового, хiмiчного i мiнералопетрографiчного складу,  фiзи-

ко-механiчних властивостей i за результатами технологiчних  випро-

бувань у лабораторних i, при необхiдностi, промислових або  напiв-

промислових умовах.

     Комплексне вивчення повинно починатись з найбiльш простих ви-

значень - мiнерального та зернового складiв, вмiсту  пиловидних  i

глинистих часток, а для гравiю - також мiцнiсть  за  дробимiстю  i

вмiсту зерен слабких порiд. Додатковi визначення проводять  послi-

довно у порядку збiльшення їх складностi, вартостi, трудомiсткостi

при позитивних результатах попереднiх визначень з метою встановле-

ння придатностi пiску i гравiю для конкретних призначень.

     6.3.3 Випробування проводиться за скороченою або повною прог-

рамами в залежностi вiд стадiї геологорозвiдувальних робiт та  по-

будови корисної товщi.
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     Скороченi випробування складаються з визначення  зернового  i

петрографiчного складу, а також показника, що має вирiшальне  зна-

чення в конкретнiй галузi застосування (наприклад,вмiст пиловидних

i глинистих часток для будiвельних пiскiв, коефiцiєнта фiльтрацiї

для пiскiв морозозахисного i фiльтрувального шарiв автодорiг).

     Повний комплекс випробувань вмiщує у доповнення до скорочено-

го всi визначення, якi лiмiтуються вiдповiдними нормативними доку-

ментами стосовно до вимог галузей промисловостi.

     6.3.4 Хiмiчний склад пiскiв повинен бути вивченим  з  достат-

ньою повнотою для оцiнки сировини для всiх можливих напрямкiв  ви-

користання. Хiмiчнi аналiзи проводяться за методиками, якi затвер-

дженi вiдповiдними нормативними документами.

     Хiмiчнi аналiзи пiскiв проводяться скороченi i повнi. По  бi-

льшостi проб проводяться скороченi аналiзи. У скляних,  керамiчних

i формувальних пiсках визначаються вмiст SiО2,  Fе2Оз,  Аl2Оз.  По

частинi рядових проб i по усiх об'єднаних проводяться повнi аналi-

зи з визначенням вмiсту SiО2, Аl2Оз, Fе2Оз, FеО, ТiО2,  СаО,  МqО,

К2О, Nа2О, сульфатної i сульфiдної сiрки, витрат при прожарюваннi,

а в скляних пiсках додатково Сг2Оз та iнших фарбуючих оксидiв, фо-

сфору та в окремих випадках - фтору.

     6.3.5 Для характеристики технологiчних  або  природних  типiв

корисної копалини постiйно, а при значнiй потужностi пласта - поу-

ступно складаються груповi (об'єднанi) проби. При цьому маси нава-

жок, що вiдбираються iз дублiкатiв рядових проб, повиннi бути про-

порцiйними їх довжинам. Складання проб  iз  декiлькох  виробок  не

допускається. Кiлькiсть групових проб, а також компоненти,  якi  в

них визначаються, обумовлюються особливостями родовищ та  вимогами

до сировини.

     6.3.6 Якiсть аналiтичних робiт пiдлягає  систематичному  кон-

тролю вiдповiдно до дiючих методичних рекомендацiй.

     6.3.7 Геологiчний контроль аналiзiв  (внутрiшнiй,  зовнiшнiй,

арбiтражний) проб проводиться геологiчним персоналом незалежно вiд

лабораторного контролю.

     6.3.7.1 Внутрiшнiй контроль проводиться для визначення  вели-

чини випадкових похибок  шляхом  аналiзу  зашифрованих  дублiкатiв

аналiтичних проб у тiй самiй лабораторiї, що виконує основнi  ана-

лiзи.

     6.3.7.2 Зовнiшнiй контроль проводиться для оцiнки величин си-

стематичних розходжень мiж результатами, якi отриманi  в  основнiй

лабораторiї, i виконується контролюючою лабораторiєю. На зовнiшнiй

контроль направляються дублiкати проб, що пройшли внутрiшнiй  кон-

троль. Проби, якi направляються на  внутрiшнiй  i  зовнiшнiй  кон-

троль, повиннi характеризувати всi рiзновиди корисної  копалини  i

класи вмiстiв компонентiв.

     На контрольнi аналiзи направляються 5% проб, але не менше  ЗО

аналiзiв за перiод, що контролюється, а також всi проби з аномаль-

ним вмiстом компонентiв, що пiдлягають аналiзам.

     Обробка результатiв зовнiшнього i  внутрiшнього  контролю  по

кожному класу вмiстiв компонентiв проводиться за перiодами  (квар-

тал, пiврiччя, рiк), для яких число контрольних аналiзiв є статис-

тично достатнє для одержання надiйних висновкiв. При виконаннi ос-

новних аналiзiв рiзними лабораторiями обробка результатiв проводи-

ться окремо.
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     6.3.7.3 Арбiтражний контроль проводиться лише  при  виявленнi

зовнiшнiм контролем систематичних розходжень мiж результатами ана-

лiзiв основної i контролюючої лабораторiй, що викликають  необхiд-

нiсть введення поправочних коефiцiєнтiв або впливають на достовiр-

нiсть оконтурювання тiл корисної копалини i видiлення  промислових

(технологiчних) типiв. Цей контроль проводиться в лабораторiї,  що

затверджена Держкомгеологiї України. Арбiтражний контроль проводи-

ться на дублiкатах рядових проб, що пройшли зовнiшнiй контроль.

     Контролю пiдлягають 30-40 проб по кожному класу  вмiстiв,  по

яких виявленi систематичнi розходження. Без проведення арбiтражно-

го контролю введення поправочного коефiцiєнта не дозволяється.

     6.3.8 При оцiнцi гравiйно-пiщаних родовищ обов'язковим є роз-

рахунок зернового складу корисної копалини  з  визначенням  виходу

гравiю  i  пiску   по   фракцiях   для   наступного   проектування

технологiчної схеми дробильно-сортувального пiдприємства.

     Розсiв за фракцiями, який передбачається вiдповiдними станда-

ртами i технiчними умовами, проводиться у польових умовах за попе-

реднiми виробками, що рiвномiрно освiтлюють  розвiдувальну  площу.

Одночасно проводиться петрографiчне розiбрання гравiю i визначення

вмiсту зерен слабких порiд, а також лещадних i голчастих зерен.

     6.3.9 Для формувальних пiскiв визначається газопроникнiсть, а

для щiльно складених - мiцнiсть у вологому станi.

     6.3.10 Мiнеральний склад пiскiв не нормується вимогами  стан-

дартiв, але має суттєве значення для оцiнки придатностi для  окре-

мих призначень, особливо для виробництва скла.

     У результатi мiнералогiчних визначень встановлюється  мiнера-

льний склад пiску в цiлому i за фракцiями, дається кiлькiсна оцiн-

ка розповсюдження окремих мiнералiв.

     У формувальних пiсках вивчаються форма зерен кварцу, їх обка-

танiсть, кутастiсть. Особлива увага повинна придiлятися встановле-

нню мiнеральних форм шкiдливих домiшок i  характеру  їх  розподiлу

(плiвки на зернах, окремi зерна чи їх скупчення).

     6.3.11 Фiзико-механiчнi випробування валунiв проводять лише з

метою одержання щебеню i бутового каменю. Для  комплексної  оцiнки

сировини дослiджується на щебiнь також гравiй крупних фракцiй.

     6.3.12 Технологiчнi властивостi пiску i гравiю  вивчаються  в

лабораторних i напiвзаводських умовах. Програма технологiчних вип-

робувань повинна передбачати вивчення всiх природних типiв i  сор-

тiв корисної копалини. У випадку, коли якiсть сировини у природно-

му видi не вiдповiдає вимогам промисловостi, проводяться дослiдже-

ння по його збагаченню. При цьому визначається можливiсть вiдмива-

ння шляхом гiдромеханiчного способу розробки (наявнiсть джерел во-

допостачання, характер рельєфу тощо), при якому  можливе  часткове

збагачення у процесi видобутку.

     6.3.13 Лабораторнi випробування  промислових  (технологiчних)

типiв сировини проводяться на пробах (окремо гравiйної  i  пiщаної

частини), що складенi iз вiдповiдних природних рiзновидiв у  спiв-

вiдношеннях, пропорцiйних середньому або представницькому для  ро-

довища  (дiлянки).  Маса   технологiчних   проб   погоджується   з

лабораторiєю, що проводить дослiдження.

     6.3.14 Технологiчнi дослiдження у промислових або напiвпроми-

слових умовах проводяться при вивченнi пiскiв для виробництва  си-
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лiкатних каменiв i цегли, нiздрюватих бетонiв, щiльних  силiкатних

бетонiв, скляних виробiв i формувальних пiскiв невисокої якостi.

     Технологiчнi проби повиннi бути представницькими для родовища

в цiлому або технологiчно обгрунтованих його частин.

     Прошарки некондицiйних порiд, якi не можна видiлити при видо-

бутку, включають у склад технологiчних проб.

     Технологiчнi властивостi корисної копалини вивчаються з дета-

льнiстю, що забезпечує одержання вихiдних даних  для  проектування

технологiчної схеми його переробки.

     6.3.15 Визначення середньої густини слiд проводити в  цiликах

для кожного типу i сорту корисної копалини. Об'єм  цiлика  повинен

бути не менше 1 м3. Одночасно визначається коефiцiєнт розпушування

i природної вологостi порiд (для пiдрахування  запасiв  у  вагових

одиницях).

     Для гравiйно-пiщаних родовищ, розроблення яких проводяться iз

видiленням декiлькох фракцiй гравiю i  пiску,  визначається  вихiд

(об'єм) також кожної фракцiї у розпушеному станi iз 1 м3. У випад-

ку використання для будiвництва дорiг або iнших призначень гравiй-

но-пiщаної сумiшi без роздiлення на фракцiї так само проводиться i

випробування корисної копалини.

     6.4 Гiдрогеологiчнi i iнженерно-геологiчнi дослiдження.

     6.4.1 Пiдлягають вивченню всi  основнi  водоноснi  горизонти,

якi обводнюють родовище. По кожному  iз  них  визначається  потуж-

нiсть, типи колекторiв та їх лiтологiчний склад,  умови  живлення,

взаємозв' язок з iншими водоносними горизонтами i поверхневими во-

дами, положення рiвнiв i iншi параметри, якi необхiднi для  розра-

хунку можливих водопритокiв у гiрничi виробки та проектування  во-

дознижувальних i дренажних заходiв. Слiд  також  вивчити  хiмiчний

склад i бактерiологiчний стан вод, їх агресивнiсть до бетону,  ме-

талiв, полiмерiв, вмiст у них корисних i шкiдливих домiшок; оцiни-

ти можливiсть використання цих вод  для  водопостачання,  а  також

вплив їх дренажу на дiючi у районi родовища водозабори.

     6.4.2 Iнженерно-геологiчними дослiдженнями повиннi бути  виз-

наченi: фiзико-механiчнi властивостi пiску i гравiю,  вмiщувальних

вiдкладiв, їх мiцнiсть у природному та водонасиченому станах,  лi-

тологiчний склад, шаруватiсть та iншi особливостi, а також  можли-

вiсть виникнення зсувiв, селiв, лавин та iнших  явищ,  якi  можуть

ускладнити розроблення родовищ i негативно  впливати  на  здоров'я

людини.

     6.4.3 Слiд дати оцiнку можливих джерел  господарчо-питного  i

технiчного водопостачання, що забезпечують потребу пiдприємства по

видобутку i переробцi корисної копалини.

     6.5 Пiску i гравiю необхiдно дати радiацiйно-гiгiєнiчну оцiн-

ку  вiдповiдно  до  РСН-356-91,   а   також   слiд   запропонувати

рекомендацiї по охоронi  навколишнього  середовища,  рекультивацiї

землi, вiдвалоутворенню.

     6.6 Оцiнювання стабiльностi показникiв якостi сировини прово-

диться згiдно з ГОСТ 24100.
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     7 ВИМОГИ ДО ПIДРАХУНКУ ЗАПАСIВ

     7.1 Пiдрахування запасiв пiску i гравiю проводиться вiдповiд-

но до вимог "Класифiкацiї запасiв родовищ  i  прогнозних  ресурсiв

твердих корисних копалин" з урахуванням специфiки цих родовищ.

     Пiдрахування запасiв проводиться на основi кондицiй, якi роз-

рахованi у технiко-економiчному обгрунтуваннi. У випадку, коли пi-

ски або гравiйно-пiщана сумiш  є  загальнорозповсюдженою  корисною

копалиною, ТЕО кондицiї у повному обсязi, який передбачений  мето-

дичними вказiвками, може не складатись, а за їх основу беруть  ви-

моги завдання i розрахунки балансової належностi запасiв.

     При   обгрунтуваннi   кондицiй   для   пiдрахування   запасiв

незагальнорозповсюдженої корисної копалини технiко-економiчнi роз-

рахунки складаються проектно-вишукувальними iнститутами або спецi-

алiзованими геологiчними органiзацiями прямими розрахунками або за

допомогою укрупнених нормативiв.

     Для загальнорозповсюдженої корисної копалини найкраще викори-

стовувати досвiд роботи аналогiчних пiдприємств.

     7.1.1 Запаси категорiї А пiдраховуються на  родовищах  першої

групи складностi в контурах розвiдувальних виробок, а на родовищах

другої групи - у контурах гiрничо-експлуатацiйних робiт i свердло-

вин експлуатацiйної розвiдки, по яких з високою надiйнiстю  визна-

ченi всi оцiнювальнi  параметри.  Просторове  положення  видiлених

промислових (технологiчних) типiв, сортiв i марок пiску i пiщаног-

равiйних порiд повинно установлюватись у ступенi однозначного око-

нтурювання.

     7.1.2 Запаси категорiї В пiдраховуються на  знову  розвiданих

родовищах першої i другої груп у контурах розвiдувальних  виробок,

а  на  родовищах  першої  групи  -   також   у   зонi   геологiчно

обгрунтованої екстраполяцiї, ширина якої за падiнням i  простиран-

ням не повинна перевищувати вiдстань мiж  виробками,  що  прийнята

для запасiв категорiї А. Визначення просторового положення видiле-

них промислових (технологiчних) типiв  пiскiв  i  пiщано-гравiйних

порiд допускається у декiлькох варiантах, але без принципових роз-

ходжень щодо оцiнки будови родовища i умов залягання корисної  ко-

палини.

     Вихiд пiскiв рiзних марок, сортiв i класiв на родовищах скля-

них i формувальних пiскiв може оцiнюватись статистично. Вмiст гра-

вiю i валунiв, їх вихiд i розмiрнiсть на  родовищах  другої  групи

визначається за даними розсiву пiщано-гравiйної сумiшi, а на родо-

вищах першої групи приймається за аналогiєю з  частиною  родовища,

яка розвiдана за категорiєю А.

     7.1.3 Запаси категорiї С1 пiдраховуються у контурi розвiдува-

льльних виробок i у зонi  геологiчно  обгрунтованої  екстраполяцiї

шириною, що дорiвнює вiдстанi мiж виробками для запасiв  категорiї

В.

     7.2 Вiднесення запасiв до забалансових повинно  мати  належне

обгрунтування та розмежування за причинами  (гiрничо-геологiчними,

економiчними та iн.). Запаси пiску i гравiю, якi призначаються для

будiвельних цiлей, звичайно розвiдуються i оцiнюються лише за гру-

пою балансових.

     7.3 Кiлькiсна оцiнка прогнозних ресурсiв категорiї Р1  прово-

диться лише на родовищах скляних, керамiчних i  формувальних  пiс-

кiв, а також пiскiв для виробництва карбiду кремнiю.
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     7.4 При оцiнцi запасiв на родовищах, що розробляються, повин-

нi враховуватися фактичнi данi про  морфологiю,  умови  залягання,

потужнiсть i якiсть корисної копалини  у  результатi  розроблення;

спiвставлення даних розвiдки i розробки по запасах,  пiдрахункових

параметрах i геологiчнiй будовi родовища. Цi данi повиннi iлюстру-

ватись контурами запасiв, що затвердженi, погашенi,  прирощенi,  а

також таблицями руху запасiв.

     8 ПIДГОТОВЛЕНIСТЬ РОЗВIДАНИХ РОДОВИЩ ДО ПРОМИСЛОВОГО ОСВОЄННЯ

     8.1 Пiдготовленiсть розвiданих родовищ пiску i гравiю до про-

мислового освоєння визначається вiдповiдно до "Класифiкацiї  запа-

сiв родовищ i прогнозних ресурсiв твердих корисних копалин".

     8.2 Ступiнь розвiданостi i вивченостi  повинна  забезпечувати

екологiчну безпеку експлуатацiї родовища - радiацiйну, гiдрогеоло-

гiчну, iнженерно-геологiчну та iншi, але може мати виробничий  ри-

зик, який приймає на себе замовник.
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                                                     ДОДАТОК 1

                                                     (Довiдковий)

             ПЕРЕЛIК НОРМАТИВНО-ТЕХНIЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ

                  НА ПIСОК, ГРАВIЙ ТА МАТЕРIАЛИ,

                    ВИРОБИ I КОНСТРУКЦIЇ З НИХ

ДСТУ Б В.2.6-2-95         Вироби бетоннi i залiзобетоннi.

                          Загальнi технiчнi умови

ДСТУ Б В.2.7-23-95        Розчини будiвельнi.

                          Загальнi технiчнi умови

ДСТУ Б В 2.7-32-95        Пiсок щiльний природний для будiвельних

                          матерiалiв, конструкцiй i робiт.

                          Технiчнi умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96        Бетони важкi. Технiчнi умови

ДСТУ Б В.2.7-45-96        Бетони нiздрюватi. Технiчнi умови

ГОСТ 17.5.1.03-86         Охрана природы Земли. Классификация

                          вскрышных и вмещающих пород для

                          биологической рекультивации земель

ГОСТ 379-79               Кирпич и камни силикатные.

                          Технические условия

ГОСТ 1566-71              Изделия огнеупорные динасовые для

                          злектросталеплавильных печей.

                          Технические условия

ГОСТ 2138-84              Пески формовочные.

                          Общие технические условия

ГОСТ 2189-78              Пески формовочные. Правила приемки.

                          Методы отбора и подготовки проб для

                          испытаний

ГОСТ 3647-80              Материалы шлифовальные. Зернистость

                          и зерновой состав. Методы контроля

ГОСТ 3910-75              Изделия огнеупорные динасовые для

                          укладки стекловаренных печей.

                          Технические условия

ГОСТ 4157-79              Изделия огнеупорные динасовые.

                          Технические условия

ГОСТ 5742-76              Изделия из ячеистых бетонов

                          теплоизоляционные

ГОСТ 6133-84              Камни бетонные стеновые.

                          Технические условия

ГОСТ 6139-91              Песок нормальный для испытания цементов.

                          Технические условия
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ГОСТ 6665-91              Камни бетонные и  железобетонные  борто-

                          вые. Технические условия

ГОСТ 7031-75              Песок кварцевый для тонкой керамики

ГОСТ 7392-85              Щебень из природного камня для

                          балластного слоя железнодорожного пути.

                          Технические условия

ГОСТ 7394-85              Балласт гравийный и гравийно-песчаный

                          для железнодорожного пути.

                          Технические условия

ГОСТ 7473-85              Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8268-82              Гравий для строительных работ.

                          Технические условия

ГОСТ 8269-87              Щебень из природного камня, гравий и

                          щебень из гравия для строительных работ.

                          Методы испытаний

ГОСТ 8735-88              Песок для строительных работ.

                          Методы испытаний

ГОСТ 9128-84              Смеси асфальтобетонные дорожные,

                          аэродромные и асфальтобетон.

                          Технические условия

ГОСТ 10260-82             Щебень из гравия для строительных работ.

                          Технические условия

ГОСТ 10923-82             Рубероид. Технические условия

ГОСТ 11024-84             Пенели стеновые наружные бетонные и

                          железобетонные для жилых и общещственных

                          зданий. Общие технические условия

ГОСТ 11118-73             Панели из автоклавных ячеистых бетонов

                          для наружных  стен зданий. Технические

                          требования

ГОСТ 12504-80             Панели стеновые внутренние бетонные и

                          железобетонные для жилых й общест-

                          венных зданий. Общие технические условия

ГОСТ 12767-80             Панели железобетонные сплошные для пере-

                          крытий общественных зданий.

                          Технические условия

ГОСТ 15879-70             Стеклорубероид. Технические условия

ГОСТ 20190-90             Бетоны жаростойкие. Технические условия

ГОСТ 21520-89             Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие.

                          Технические условия

ГОСТ 22263-76             Щебень и песок из пористых горных пород.

                          Технические условия
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ГОСТ 22551-77             Песок кварцевый, молотые песчаник, квар-

                          цит и жильный кварц для стекольной про-

                          мышленности. Технические условия

ГОСТ 22552.0-7-77         Песок кварцевый, молотые песчаник, квар-

                          цит и жильный кварц для стекольной про-

                          мышленности. Методы анализа

ГОСТ 23037-78             Огнеупоры неформованные. Заполнители для

                          бетонных изделий, покрытий и мергелей.

                          Технические условия

ГОСТ 23409.0-2,4-24       Пески формовочные, смеси формовочные и

                          стержневые. Методы анализа

ГОСТ 23558-79             Материалы щебеночные, гравийные и песча-

                          ные, обработанные неорганическими вяжущи-

                          ми. Технические условия

ГОСТ 23735-79             Смеси песчано-гравийные для строительнь-

                          ных работ. Технические условия

ГОСТ 23845-86             Породы горные скальные для производства

                          щебня для строительных работ.

                          Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 24100-80             Сырье для производства песка, гравия и

                          щебня из гравия для строительных работ.

                          Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 25137-82             Материалы нерудные строительные, щебень и

                          песок плотные из отходов промышленности,

                          заполнители для бетона пористые.

                          Классификация

ГОСТ 25192-82             Бетоны. Классификация и общие технические

                          требования

ГОСТ 25214-82             Бетон силикатный плотный. Технические

                          условия

ГОСТ 25246-82             Бетоны химически стойкие. Технические

                          условия

ГОСТ 25551-77             Песок кварцевый, молотые песчаник, квар-

                          цит и жильный кварц для стекольной

                          промышленности. Технические условия

ГОСТ 25607-83             Материалы нерудные для щебеночных и

                          гравийных оснований и покрытий авто-

                          мобильных дорог. Технические условия

ГОСТ 25877-83             Смеси дегтебетонные дорожные и дегтебе-

                          тон. Технические условия

ГОСТ 26193-84             Материалы из отсевов дроблення извержен-

                          ных горных пород для строительных работ.

                          Технические условия
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ГОСТ 26873-86             Материалы из отсевов дроблення осадочных

                          горных пород для строительных работ.

                          Технические условия.

РБН 356-91                Положення про радiацiйний контроль на

                          об'єктах будiвництва та пiдприємствах

                          будiндустрiї i будматерiалiв України

ТУ 2-036-743-78           Песок кварцевый формовочный. Производство

                          карбида кремния

ТУ 14-8-223-77            Песок кварцевый для изготовления набивных

                          масс

ТУ 21-028037-1-89         Песок кварцевый для производства железо-

                          бетонных изделий (отходы обогащения као-

                          линов Просяновского месторождения)

ТУ 21-10-69-89            Бутовый камень. Технические условия

ТУ 21-25-109-79           Песок кварцевый франкционированный

                          Глуховецкого месторождения

ТУМТС (1968)              Технические условия на песок для песочниц

                          локомотивов

МПСМ СССР (1970)          Технические условия на качество основных

                          видов сырьевых материалов  для  производ-

                          ства портландцементного клинкера
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-------------------------------------------------------------------

   Строительные материалы                     ДБН В.2.7-31-95

   Порядок определения запасов                Вводятся впервые

   месторождений песка и гравия

-------------------------------------------------------------------

     1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

     Настоящие нормы устанавливают порядок определения запасов мес-

торождений песка и гравия, применение "Классификации запасов место-

рождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых" к  мес-

торождениям песка и гравия.

     Обязательные требования нормативного документа изложены в раз-

делах, пунктах и подпунктах: 3.6.1-3.6.3; 4.3.1.2-4.3.1.5: 4.3.2;

4.3.3.2; 4.3.4.2; 4.3.5; 4.3.6.2; 4.3.7.2; 4.3.7.3; 4.4.1-4.4.3;

4.5.2; 4.5.4; 4.6.3; 4.7.3; 4.8; 4.11; 5.1; 5.3; 6.1.1-6.1.4; 6.1.6;

6.2.1-6.2.3; 6.3.1-6.3.9; 6.3.12-6.3.15; 6.4-6.6; 7; 8.

     Рекомендуемые требования - в остальных разделах, пунктах и

подпунктах.

     Нормы должны выполняться и учитываться всеми  организациями  и

предприятиями, независимо от  форм  собственности  и  ведомственной

принадлежности, при геологической разведке, оценке качества  и  эк-

сплуатации месторождений песка и гравия, проектировании предприятий

по добыче и переработке минерального сырья.

     2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

     Настоящий документ содержит следующие основные термины:

     2.1 Природный песок         - рыхлая мелкообломочная горная

                                   порода, представляющая собой

                                   смесь скатанных в разной степени

                                   зерен размером от 0,05 мм до

                                   5,0 мм.

     2.2 Гравий                  - рыхлая порода из разной степени

                                   скатанных зерен размером от 5,0

                                   до 70,0 мм. Хорошо скатанный

                                   гравий называется галькой.

     2.3 Гравелистый песок       - порода с содержанием обломков,

                                   превышающих по размерам песчаные

                                   частицы от 10 до 15%.

     2.4 Песчано-гравийная смесь - порода с содержанием гравийной

                                   части от 15 до 30%.

     2.5 Гравийно-песчаная смесь - порода с содержанием гравийной

                                   части более 30%.

     2.6 Валуны                  - скатанные обломки горных пород

                                   размером более 70 мм.
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      3 КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСКОВ И МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕСКОВ И ГРАВИЯ

     3.1 В зависимости от вещественного состава различают пески мо-

номинеральные, олигомиктовые и полимиктовые.

     3.1.1 Мономинеральные пески - пески, обломочный материал кото-

                                   рых состоит преимущественно из

                                   зерен одного минерала.

     3.1.2 Олигомиктовые пески   - пески, состоящие из зерен двух-

                                   трех минералов с преобладанием

                                   одного из них.

3.1.3 Полимиктовые пески         - пески, состоящие из обломков

                                   горных пород и минералов различ-

                                   ного состава.

     3.2 Основные минералы, образующие пески, - кварц, полевые шпа-

ты, кальцит и другие. Наиболее распространенные составляющие приме-

си - слюды, карбонаты, гипс, ильменит, циркон, монацит; реже - дру-

гие минералы.

     3.3 Валуны и гравий состоят, в основном, из  обломков  прочных

горных пород - гранита, гнейса, диабаза, кварцита и твердых минера-

лов - кварца и других; нередко, особенно в составе крупных фракций.

содержатся обломки более слабых пород - сланцев, известняков, доло-

митов, песчаников.

     3.4 В зависимости от формы зерна песок, гравий и валуны делят-

ся на округлые, шарообразные, округло-угловатые и угловатые (чешуй-

чатые или удлиненные). По характеру поверхности - на частицы с ров-

ной, неровной и шероховатой поверхностями.

     3.5 В зависимости от генезиса месторождения  песков  различают

аллювиальные (речные), морские, ледниковые и эоловые; гравия -  ал-

лювиальные. Элювиальные, делювиальные, пролювиальные и озерные пес-

ки в Украине промышленного значения не имеют. Имеющиеся мелкие  за-

лежи этих песков могут разрабатываться лишь кратковременными карье-

рами для ограниченных целей. Валуны иногда  встречаются  в  морских

отложениях и аллювиальных отложениях горных рек.

     3.5.1 Аллювиальные месторождения имеют наибольшее  распростра-

нение. Залежи преимущественно удлиненные, зерновой  их  состав  для

равнинных рек сравнительно устойчивый, песчаный, для Прикарпатского

региона - песчано-гравийный, разнородный по соотношению фракций.

     Среди аллювиальных месторождений различают  пойменные  (русло-

вые) и принадлежащие более высоким террасам. Пойменные характеризу-

ются практически полной обводненностью и необходимостью  применения

специальных технических средств добычи.

     Оценка запасов  пойменных  и  гравийных  месторождений  должна

включать  инженерно-геологические  расчеты  устойчивости  подвижных

(формирующихся) песчано-гравийных масс за контуром запасов в  целях

прогнозирования влияния добычи на инженерные сооружения и  коммуни-

кации, расположенные в долине ближайшего района месторождения.

     3.5.2 Морские песчаные месторождения подразделяются на  совре-

менные и дочетвертичные. Залежи обычно отличаются хорошей сортиров-

кой материала, окатанностью зерен, относительно однородным зерновым

составом.
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     3.5.3 Ледниковые месторождения в Украине (преимущественно пес-

чаные) связаны с озами, реже камами, зандровыми равнинами  (полями)

и проходными долинами.

     3.5.3.1 Озы развиты на северном Полесье, имеют удлиненную  ва-

лообразную форму (до 1-2 км) шириной 100-150м,  сложены  преимущес-

твенно мелко-, среднезернистыми хорошей сортировки песками, нередко

с примесью гальки кристаллических пород.

     3.5.3.2 Камы имеют ограниченное развитие, а связанные  с  ними

месторождения могут удовлетворить лишь местные строительные органи-

зации с ограниченной потребностью в песках. Выражены они в  рельефе

отдельными, часто линейно расположенными холмами, сложены плохо со-

ртированным гравийно-песчаным материалом.

     3.5.3.3 Зандровые равнины, широко развиты в Полесье и северной

лесостепной части Украины (Волынская, Житомирская, Киевская, Черни-

говская и Сумская области). Ледниковые  площадные  воды  обусловили

образование песчаных полей, сложенных преимущественно мелко-,  тон-

козернистыми песками.

     3.5.3.4 Проходные долины картируются в южной  части  зандровой

равнины, а также в зонах высокого  ледникового  подпора  (Киевская,

Черкасская области). Песчаные залежи проходных долин имеют удлинен-

ную форму до 10 км длиной при ширине от 200 до 400 м,  часто  слабо

выражены в рельефе на водоразделах, слагаются хорошо промытыми мел-

ко-, среднезернистыми, реже - крупнозернистыми песками.

     3.5.4 Месторождения эолового происхождения представлены  дюна-

ми, развитыми, в основном, на зандровых  и  аллювиальных  равнинах,

имеют валообразную хорошо выраженную  в  рельефе  форму  (длина  до

1,0-1,5 км, ширина 100-200 м), сложены тонко- и мелкозернистыми пы-

леватыми песками.

     3.6 В зависимости от количества запасов и направления  исполь-

зования полезного ископаемого месторождения подразделяются на круп-

ные, средние и мелкие.

     3.6.1 Крупные - с запасами гравийно-песчаных смесей или строи-

тельных песков более 15 млн.м3, формовочных песков - более 5 млн.т,

стекольных песков - более 3 млн.т.

     3.6.2 Средние - с запасами гравийно-песчаных смесей или строи-

тельных песков от 10 до 15 млн.м3, формовочных песков от 3 до

5 млн.т, стекольных песков от 1 до 3 млн.т.

     3.6.3 Мелкие - с запасами гравийно-песчаных смесей или  строи-

тельных песков менее 10 млн.м3, формовочных песков - менее 3 млн.т,

Стекольных песков - менее 1 млн.т.

     3.7 Крупные месторождения песков в Украине связаны  преимущес-

твенно с аллювиальными и морскими толщами, средние и мелкие -  вод-

ноледниковыми и эоловыми. Гравийные месторождения связаны, в основ-

ном, с аллювием горных рек.

     3.8 Месторождения песков широко распространены.  Месторождения

собственно гравия практически отсутствуют. Гравий обычно  совместно

с песком образует гравийно-песчаную смесь, которая редко используе-

тся в природном виде из-за наличия в ней глинистого материала и ва-
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лунов. Как правило, требуется удаление валунов, рассев смеси на пе-

сок и гравий, а также отмыв их от вредных глинистых примесей.

     3.9 Разработка песчаных и песчано-гравийных месторождений про-

изводится карьерами с экскавацией до уровня грунтовых вод; до 15  м

ниже этого уровня - драглайнами и до 30м - плавучими земснарядами.

               4 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСКОВ И ГРАВИЯ

                    ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

     4.1 Песок и гравий относятся к числу полезных ископаемых  мно-

гоцелевого назначения; ежегодное потребление измеряется  миллионами

тонн.

     Требования к качеству песка и гравия для различных  назначений

их использования определяются соответствующими нормативно-техничес-

кими документами, которые приведены в приложении 1.

     4.2 Песок и гравий, в основном, применяют в качестве  заполни-

телей бетонов, асфальтобетонных, дегтебетонных смесей для  строите-

льства дорог, для устройства балластного слоя железнодорожного  пу-

ти. Пески в значительных количествах применяются  при  производстве

строительных растворов, силикатных изделий автоклавного и безавток-

лавного твердения - силикатных кирпича и камней, плотных силикатных

и ячеистых бетонов, в стекольном производстве  (стекольные  пески),

при литейных работах (формовочные пески).

     В относительно небольших количествах  пески  используются  для

производства строительной и тонкой керамики, огнеупоров, абразивов,

водопроводных фильтров как закладочный материал  при  рекультивации

земель и других назначений.

     4.3 Пески и гравий для производства  строительных  материалов,

изделий, конструкций и работ.

     4.3.1 Изготовление тяжелых бетонов.

     4.3.1.1 Для изготовления бетонов песок и  гравий  используются

как мелкие и крупные заполнители. Качество заполнителей  определяют

прочность бетонов и расход цемента.

     4.3.1.2 Оценка качества песка как мелкого заполнителя для  тя-

желых бетонов производится по ДСТУ Б В.2.7-32, ДСТУ  Б  В.2.7-43  в

части требований к мелким заполнителям. Основные требования к песку

для бетонов предъявляются по зерновому составу и модулю  крупности,

который должен быть от 1,5 до 3,25, а также по  содержанию  вредных

примесей - количество пылевидных и глинистых частиц размером  менее

0,05 мм, определяемое отмучиванием, допускается до 3%;  мелких  зе-

рен, проходящих через сито  016,-до 15%; колориметрическая проба на

содержание органических примесей должна придавать окраску органиче-

ским примесям светлее цвета эталона; ограничивается содержание  че-

шуек слюды, сернистых и сернокислых соединений, потенциально  реак-

ционноспособных аморфных разновидностей кремнезема.

     При технико-экономической целесообразности и получении бетонов

с нормируемыми показателями качества допускается использовать очень

мелкие пески с модулем крупности 1,0-1,5 и содержанием зерен  менее

0,16 мм до 20%.

     Методы испытания песка установлены ГОСТ 8735.

     Природные пески Украины по зерновому составу и содержанию  пы-

левидных и глинистых частиц часто не отвечают требованиям  стандар-

тов и нуждаются в обогащении - промывке и фракционировании.
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     4.3.1.3 Оценка качества гравия как  крупного  заполнителя  для

бетонов производится по ГОСТ 8268, ДСТУ  Б  В.2.7-43,  ГОСТ  10260.

Гравий должен содержать зерна различной крупности  в  соотношениях,

обеспечивающих удобоукладываемость бетонных  смесей  и  минимальный

расход цемента. Регламентируется содержание зерен игловатой и плас-

тинчатой формы и зерен слабых пород. Механическая прочность  гравия

определяется дробимостью при сжатии (раздавливании) в цилиндре. Мо-

розостойкость должна быть не ниже нормируемой марки бетона по моро-

зостойкости. Методы испытания гравия установлены ГОСТ 8269.

     4.3.1.4 Оценка качества готовой продукции производится в соот-

ветствии с ДСТУ Б В.2.6-2; ГОСТ 11024; ГОСТ 12504; ГОСТ 6133;  ГОСТ

12767.

     4.3.1.5 К пескам и гравию для бетонов  специальных  назначений

предъявляются более высокие  требования,  которые  регламентируются

соответствующими стандартами: для бетонов  дорожных  и  аэродромных

покрытий и оснований, транспортного строительства, гидротехнических

сооружений, бетонных и железобетонных труб - ДСТУ Б  В.2.7-43;  для

жаростойких бетонов - ГОСТ 20190; для химически стойких  бетонов  -

ГОСТ 25246.

     4.3.2 При наличии в песчано-гравийной смеси гравия  и  валунов

различных размеров при проведении геологических полевых работ прои-

зводится рассев полезного ископаемого  с  определением  процентного

содержания песка, гравия (гальки) и валунов.

     Валуны используются в качестве бутового камня и как сырье  для

производства щебня по ТУ 21-10-69-89, ГОСТ-8269.

     4.3.3 Строительство автомобильных дорог.

     4.3.3.1 Для строительства дорог используются природные и  обо-

гащенные песчано-гравийные смеси в необработанном или  обработанном

органическими либо неорганическими вяжущими составами виде.

     4.3.3.2 Песчано-гравийные смеси  должны  отвечать  требованиям

ГОСТ 23735; ГОСТ 25607; ГОСТ 23558; пески - ДСТУ Б В.2.7-32; гравий

- ГОСТ 8268; асфальтобетонные смеси и асфальтобетон  -  ГОСТ  9128;

дегтебетонные смеси и дегтебетон - ГОСТ 25877.

     4.3.3.3 Для всех видов автодорожных работ регламентируется зе-

рновой состав заполнителей; содержание пылевидных и глинистых  час-

тиц, в том числе глины в комках; для  цементобетонов  -  содержание

потенциально-реакционноспособных пород, способных вступать в  реак-

цию со щелочами цемента.

     Для гравия нормируется прочность по дробимости в цилиндре, мо-

розостойкость, содержание зерен слабых пород, истираемость в полоч-

ном барабане.

     Количественные показатели  требований  варьируются  в  широких

пределах в зависимости от классов и слоев дорог, климатических  ус-

ловий, назначения материалов, условий эксплуатации.

     Наиболее жесткие требования - к материалам для конструкционных

слоев дорог высоких классов, аэродромных покрытий.

     Для материалов дренирующих и морозозащитных оснований дополни-

тельно определяется коэффициент фильтрации.

                               - 6 -

                                                    ДБН В.2.7-31-95

     4.3.4 Балласт для железнодорожного пути.

     4.3.4.1 Для устройства балластного слоя железнодорожного  пути

применяются природная смесь гравия и песка, а также щебень из  гра-

вия и валунов.

     4.3.4.2 Оценка качества гравийного и гравийно-песчаного балла-

ста производится по ГОСТ 7394, которым нормируется зерновой состав,

содержание зерен прочных изверженных и метаморфических пород не ме-

нее 50% и слабых (с прочностью менее 200 кгс/см2) не более 10%; пы-

левидных и глинистых частиц - до 2-3%, зерен менее  0,16  мм  -  до

10-15%.

     Пригодность щебня из гравия и валунов для балластного слоя же-

лезнодорожного пути определяется по ГОСТ 7392, которым  регламенти-

руется зерновой состав, прочность по истираемости при  испытании  в

полочном барабане или сопротивлению удару при испытаниях  на  копре

ПМ; морозостойкость; электроизоляционные свойства; содержание зерен

слабых пород до 10%; глины в комках - до 0,25%.

     4.3.5 Для изготовления строительных  и  штукатурных  растворов

применяются  пески,  отвечающие  по  качеству  требованиям  ДСТУ  Б

В.2.7-32. Основные требования к качеству песка для строительных ра-

створов предъявляются по зерновому составу с МК не более 2,2;  ог-

раничивается содержание фракций размером более 1,25 мм;  до  5%  по

массе для строительных растворов и до 0,5% по массе - для отделоч-

ного слоя штукатурных растворов, а также регламентируется  содержа-

ние пылевидных и глинистых частиц до 7%, органических и посторонних

примесей.

     4.3.6 Производство и испытания цементов.

     4.3.6.1 В цементном производстве пески используются в качестве

инертной и корректирующей добавок для различных видов портландцеме-

нтов.

     Требования к качеству  песков  регламентированы  "Техническими

условиями на качество основных видов сырьевых материалов при произ-

водстве портландцементного клинкера" МПСМ СССР, ]970г.

     В качестве инертной добавки к портландцементному клинкеру  при

его помоле применяется кварцевый песок с содержанием  SiO2  80-95%.

Кварцевые пески используются в качестве  корректирующей  добавки  в

цементную шихту для повышения значения силикатного и снижения  гли-

ноземного модулей. Оценка пригодности песков для этой цели произво-

дится опытным путем.

     4.3.6.2 Для стандартных испытаний прочности цементных  раство-

ров используется нормальный кварцевый песок по ГОСТ 6139 с крупнос-

тью зерен от 0,5 до 0,9 мм с содержанием глинистых и пылевидных ча-

стиц до 0,3%.

     4.3.7 Производство силикатных строительных материалов.

     4.3.7.1 При производстве силикатных строительных материалов  -

силикатных камней и кирпича, армированных и неармированных  изделий

из плотных силикатных и ячеистых бетонов - пески применяются в  ка-

честве заполнителей и компонента вяжущего.

     4.3.7.2 Технические требования к пескам для производства сили-

катных  изделий  автоклавного  твердения  регламентируются  ДСТУ  Б

В.2.7-32.
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     ДСТУ предусматривает содержание кварца (несвязанного  SiO2)  в

песках для силикатных камней и кирпича и компонента вяжущего  плот-

ных силикатных бетонов не менее 50%, для ячеистых бетонов - не  ме-

нее 70%; ограничивает содержание пылевидных  глинистых  частиц  для

производства силикатных камней и кирпича до 20% (на заводах с импо-

ртным оборудованием - до 10%); для ячеистых бетонов -  до  5%;  для

плотных силикатных бетонов - до 3%; сернистых и сернокислых  соеди-

нений в пересчете на SOз - до 2%; слюды - до 0,5%; щелочей в перес-

чете на Nа2O для ячеистых бетонов - до 2,7%; силикатных  бетонов  -

до 3,6%; силикатного кирпича - до 7,2%.

     Требования к зерновому составу песков предъявляются при их ис-

пользовании в качестве заполнителей для приготовления плотного  си-

ликатного бетона и силикатных камней и кирпича. Зерновой состав пе-

сков для остальных назначений не нормируются.

     Пески, не удовлетворяющие требования ДСТУ  Б  В.2-7-32,  могут

быть использованы, если изготовленные с их применением изделия  от-

вечают требованиям соответствующих стандартов.

     4.3.7.3 Оценка качества готовой продукции производится в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 379, ГОСТ 25214, ДСТУ Б В.2.7-45, ГОСТ

21520, ГОСТ 5742, ГОСТ 1 1 1 18, ДСТУ Б В.2.6-2, ГОСТ  11024,  ГОСТ

12504.

     4.3.8 Пески используются в качестве отощающей добавки к  плас-

тичным глинам при производстве керамических стеновых  материалов  и

других формовочных изделий.

     Пески-отощители должны быть достаточно крупными, иметь невысо-

кое содержание пылевидных и глинистых частиц, не содержать  вредных

примесей - карбонатные породы, гипс, гравий. Нормативных документов

к качеству песка для указанного назначения нет. Пригодность его оп-

ределяется по результатам испытаний готовой продукции.

     4.4 Пески для производства стекла.

     4.4.1 Качество песков для стекольной промышленности нормирует-

ся требованиями ГОСТ 22551.

     4.4.2 Для производства стекла применяются чистые  мелкозернис-

тые кварцевые пески однородного состава с размером зерен преимуще-

ственно от 0,1 до 0,8 мм.

     4.4.3 Жесткие требования предъявляются к  химическому  составу

песков - минимальное содержание SiO2 допускается от 95% для низких

марок до 99,8% для высоких марок; содержание  Fe2Oз  ограничивается

0,01-0,25%; Аl2Oз - 0,4-4,0%. Как правило, пески  для  производства

стекла требуют обогащения; для этой  цели  чаще  всего  применяется

флотооттирка, иногда оттирка с промывкой либо тe же методы в  соче-

тании с электромагнитной сепарацией. Испытания песка для стекольной

промышленности производят по ГОСТ 22552.0-7.

     4.5 Пески для производства формовочных материалов.

     4.5.1 Формовочные пески используются в качестве основного ком-

понента смесей в литейном производстве.

     4.5.2 Требования к качеству песков природных и обогащенных ре-

гламентируются ГОСТ 2138, техническими условиями на природные  фор-

мовочные пески конкретных месторождений.
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     4.5.3 Формовочные пески могут быть кварцевыми,  при  этом  при

приготовлении смесей в них добавляют пластификаторы - глину, бенто-

нит, жидкое стекло и глинистыми - жирными; для последних  регламен-

тируется предел прочности на сжатие.

     Формовочные пески должны обладать высокой  газопроницаемостью,

которая обеспечивается сосредоточенной зерновой структурой и оката-

нностью зерен; достаточной огнеупорностью, которая определяется вы-

соким содержанием кремнезема и низким - оксидов щелочных и щелочно-

земельных металлов, а также железа; быть чистыми - без вредных при-

месей сульфидной серы, органики и пр.

     4.5.4 Для стального и чугунного литья  используется  кварцевые

крупно- и среднезернистые пески с содержанием SiO2 90-97%,  окислов

железа до 1,5%, окислов щелочных и щелочноземельных металлов до  2%

и глинистой составляющей до 2%.

     4.5.5 При изготовлении форм для медного, алюминиевого, магние-

вого литья применяют мелкозернистые глинистые пески.

     4.5.6 Методы испытаний формовочных  песков  приведены  в  ГОСТ

2189, ГОСТ 23409.0-2; 4-24. 4.6 Пески для производства тонкой кера-

мики.

     4.6.1 Пески в фарфоро-фаянсовом  производстве  используются  в

качестве компонента сырьевой смеси для уменьшения усадки керамичес-

ких изделий.

     4.6.2 Требования к качеству песка для тонкой керамики регламе-

нтируются ГОСТ 7031.

     4.6.3 Основное требование к песку -  чистота  его  химического

состава: содержание SiO2 не менее 93-95%; низкое содержание  крася-

щих окислов Fе2Oз и ТiO2.

     Для окончательной оценки качества песков необходимо проведение

соответствующих технологических испытаний.

     4.7 Пески для производства абразивных материалов.

     4.7.1 В качестве абразивного материала пески используются  для

шлифовки стекла, в пескоструйных аппаратах - для очистки поверхнос-

тей металла и облицовочного камня, в литейной и строительной промы-

шленности - для производства искусственного абразивного материала -

карборунда.

     4.7.2 Требования к качеству песка для указанных назначений ус-

танавливаются ГОСТ 3647.

     4.7.3 Для абразивных целей используются пески с остроугольными

зернами изометрической формы. Крупность песка зависит от его назна-

чения. Для производства карбида кремния пригоден кварцевый песок  с

содержанием SiO2 не менее 98,5%; примесей не более: Fе2Оз  -  0,3%;

Аl2Oз - 0,5% и СаО - 0,3%.

     4.8 Для изготовления сварочных материалов  пригоден  кварцевый

песок с содержанием SiO2 не менее 97%, фосфора - не более 0,015%  и

серы - следы. Другие примеси допускаются в количестве не более 3%.

     4.9 Для песочниц локомотивов пригодность  песков  определяется

ведомственными техническими условиями, согласно которым  содержание
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SiO2 в песках не должно быть меньше 75%, глинистых частиц  размером

менее 0,022 мм - до 3%. Пески по зерновому составу  должны  быть  в

пределах 0,1-2,0 мм. Лимитируются потери при прокаливании, содержа-

ние Аl2Oз, СаО + МgO, К2O + Nа2O, Fе2Oз и связанного кремнезема.

     4.10 В производстве огнеупоров песок применяется  в  небольшом

количестве при изготовлении динаса как добавка в шихту для  повыше-

ния огнеупорности и облегчения формовки сырца, а также при изготов-

лении набивных масс для футеровки сталеразливочных ковшей.

     Требования к качеству песков для производства огнеупоров  рег-

ламентируются ТУ 14-8-223-77. Для этих целей наиболее пригодны пес-

ки со средними (0,5-1 мм) остроугольными зернами. Вредными примеся-

ми являются слюда и полевой шпат, снижающие температуру  плавления.

Ограничивается содержание Fе2Oз и Аl2Oз.

     4.11 Пески некоторых  месторождений  Украины  содержат  ценные

минералы (ильменит, рутил, диркон, монацит и др.), а также потенци-

ально могут содержать золото и алмазы в концентрациях,  позволяющих

осуществлять оценку комплексных промышленных россыпей. Такая оценка

должна производиться на основе инструкций ГКЗ Украины по применению

Классификации запасов к россыпным месторождениям.

     5 ГРУППИРОВКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

       ПО СЛОЖНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

     5.1 По сложности геологического строения месторождения песка и

гравия, имеющие промышленное значение, соответствуют 1 и 2  группам

"Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов  твердых

полезных ископаемых".

     5.1.1 Первой группе соответствуют крупные и средние  пластовые

и пластообразные месторождения песка и песчано-гравийного материала

с выдержанным строением, мощностью и составом полезной толщи. К ним

относятся месторождения преимущественно кварцевых  песков  морского

происхождения, а также аллювиальные (крупных равнинных рек -  Днеп-

ра, Северного Донца) и водноледникового (зандровые равнины). Приме-

ром месторождений первой группы могут быть Приморское  в  Николаев-

ской области, Ново-Украинское в Киевской области, Мытницкое в  Чер-

касской области, Смоловское в Житомирской  области,  Гусаровское  в

Харьковской области, Авдеевское в Волынской области.

     5.1.2 Второй группе соответствуют преимущественно средние пла-

стовые и пластообразные месторождения с невыдержанным  строением  и

мощностью полезной толщи, с прослоями некондиционных пород и измен-

чивым качеством песка и гравия.

     К этой группе относятся месторождения водноледникового и эоло-

вого происхождения, аллювиальных средних и  малых  рек,  морских  и

озерных побережий (современные и древние).  Примеры  месторождений:

Вижницное и Бурштынское песчано-гравийное в Ивано-Франковской обла-

сти, Каланчикское в Херсонской области, Донузлавское в Крыму, Репи-

шенское в Хмельницкой области, Безлюдовское в Харьковской  области,

Ладыженское в Винницкой области.

     5.2 Месторождения 3 и 4 группы Классификации могут иметь  зна-

чение только для местных строительных  организаций  с  ограниченным

использованием песка и гравия.

                               - 10 -

                                                    ДБН В.2.7-31-95

     5.3 Принадлежность месторождения (участка) к определенной гру-

ппе устанавливается  исходя  из  степени  сложности  геологического

строения основных тел полезного ископаемого, заключающих  не  менее

70% общих запасов месторождения. При несоблюдении этого условия оп-

ределение группы производится для  отдельных  участков  месторожде-

ния.

     6 ТРЕБОВАНИЯ К ИЗУЧЕННОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕСКА И ГРАВИЯ

     6.1 Стадийность работ и методика разведки.

     6.1.1 Вовлекаемое в детальную (окончательную) разведку  место-

рождение на стадиях поисковой  и  предварительной  разведки  должно

быть изучено в целях определения его  использования  как  источника

более дефицитного сырья против заявленного  (по  валовому  составу

или содержанию ценных металлов и минералов) с анализом  материалов

по геологической изученности территории и по ранее разведанным мес-

торождениям песка и гравия. Кроме того, следует изучить опыт работы

действующих карьеров песка и гравия.

     6.1.2 По детально разведанному месторождению нужно  иметь  то-

пографическую основу в масштабе, обеспечивающем достаточно  высокую

разрешающую способность планов (обычно 1:1000-1:5000). Все разведо-

чные и эксплуатационные выработки должны быть инструментально  при-

вязаны.

     6.1.3 Геологическое строение месторождения должно быть деталь-

но отображено на графических материалах  для  обоснования  подсчета

запасов по  форме  и  внутреннему  строению  залежей,  условиям  их

залегания и фациальной изменчивости.

     Перспективы дальнейшего прироста запасов должны быть обоснова-

ны геологической картой района месторождения.

     6.1.4 Разведка месторождений песка и гравия производится преи-

мущественно скважинами, а также в сочетании с шурфами или скважина-

ми большого диаметра в зависимости от валунности  песчаногравийного

материала.

     Скважины проходятся без применения глинистого  раствора,  хотя

есть опыт получения керна с ненарушенной структурой хорошо сортиро-

ванных песков с применением густого раствора, не проникающего в те-

ло керна и образующую после высыхания плотную легко отделяемую кор-

ку. Во всех случаях важно исключить засорение керна, особенно  пес-

ков, лимитируемых по химическому составу.

     Проходка скважинами обводненных песков и песчано-гравийных по-

род осуществляется с опережающей обсадкой (15-20 см).

     Выход керна по скважинам колонкового бурения  должен  быть  не

менее 80% по каждому рейсу. При ненарушенной структуре керна  опре-

деляется его линейный выход; в случае разрыхленного керна его выход

определяется сопоставлением расчетных и фактических масс или  объе-

мов.

     6.1.5 Плотность сети разведочных выработок  для  месторождений

различных групп сложности и категорий запасов, несмотря на  попытки

ее унификации в соответствующей литературе, не может быть предложе-

на в качестве однозначно рекомендованной для применения. Каждое ме-

сторождение несет только ему присущие черты строения залежей, объе-

ктивная и достоверная оценка которых требует творческих решений ге-

ологов-исполнителей по расположению разведочных выработок  (вспомо-
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гательных, промежуточных и оконтуривающих  скважин,  структурных  и

контрольных выработок). Окончательный вариант разведочной сети поэ-

тому должен вытекать из анализа оперативных данных проходки вырабо-

ток и не может быть заранее установленным. Кроме того,  в  рыночных

условиях хозяйствования добывающие и  перерабатывающие  предприятия

могут иметь различные формы собственности, следовательно,  предъяв-

лять свои условия по степени детальности разведки месторождений или

их частей, выбору размеров участков первоочередной разработки,  оп-

ределению соотношений запасов различных категорий и др.

     В этих условиях возрастает роль и значение авторских обоснова-

ний плотности разведочных сетей, а ГКЗ Украины - по определению до-

стоверности выявленных запасов,  обеспечивающих  устойчивую  работу

предприятий при минимальной затратности геологоразведочных работ.

     Применявшаяся в Украине до 1994 года плотность разведочных се-

тей с учетом геолого-технологической специфики приведена в таблице 1.

                                                  Таблица 1

                                                  В метрах

-------------------------------------------------------------------

: Группа:                              :Расстояния между выробот- :

:сложно-:  Размеры и геолого-генетичес-:ками для категорий запасов:

:сти ме-:  кие типы месторождений      :--------------------------:

:сторож-:                              :   А     :   В   :  С1    :

:дения  :                              :         :       :        :

:-----------------------------------------------------------------:

:   1   :               2              :   3     :   4   :   5    :

:-----------------------------------------------------------------:

:       :Крупные и средние пластообра- :         :       :        :

:   1   :зные месторождения песка, пре-: 100-200 :200-300:300-600 :

:       :имущественно морского, озерно-:         :       :        :

:       :го или эолового происходжения;:         :       :        :

:       :алювиального крупних рек, а   :         :       :        :

:       :также песчано-гравийные залежи:         :       :        :

:       :с выдержанным строением, мощ- :         :       :        :

:       :ностью и качеством полезной   :         :       :        :

:       :толщи                         :         :       :        :

:-----------------------------------------------------------------:

:       :Крупные и средние пластовые и :         :       :        :

:       :пластоподобные месторождения  :         :       :        :

:   2   :всех генетических типов с не- :    -    :100-200:200-400 :

:       :выдержанным строением и мощно-:         :       :        :

:       :стью полезной толщи или измен-:         :       :        :

:       :чивым качеством песков и гравия         :       :        :

:-----------------------------------------------------------------:

:       :Небольшие линзооброзные место-:         :       :        :

:       :рождения всех генетических ти-:         :       :        :

:       :пов с невыдержанным строением :    -    : 50-100:100-200 :

:       :и изменчивой мощностью полез- :         :       :        :

:       :ной толщи или непостоянным ка-:         :       :        :

:       :чеством песков и гравия       :         :       :        :

:-----------------------------------------------------------------:

:       :Cовременные русловые и терра- :         :       :        :

:       :совые залежи песка и песчано- :         :       :        :

:  1-2  :гравийных пород, изменяющие в :    -    :   -   :200-400 :

:       :годовом или многолетнеи цикле :         :       :        :

:       :пространственное положение,   :         :       :        :

:       :форму, размеры                :         :       :        :

-------------------------------------------------------------------
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     При разведке вытянутых залежей расстояния между выработками  в

линиях обычно сокращались против указанных в таблице 1 в зависимос-

ти от особенностей строения залежей, а при разведке аллювиальных  и

водноледниковых отложений скважины располагались профилями,  ориен-

тированными вкрест простирания долины.

     Приведенные расстояния между разведочными выработками в  целом

обеспечивали надежность подсчитываемых запасов,  однако  они  могут

приниматься только для расчетов при проектировании разведки. Факти-

чески сеть должна быть развита на основе аналогий с  уточнением  по

оперативным данным поискового бурения и предварительной разведки.

     В случае сложной гипсометрии кровли залежей должны проходиться

дополнительные вскрышные выработки.

     Участки первоочередной отработки запасов должны  разведываться

по наиболее плотной, принятой для данного месторождения, сети.

     6.1.6 Все разведочные и эксплуатационные  выработки,  а  также

выходы тел полезных ископаемых на поверхность документируется.

     Полнота и качество первичной документации должны систематичес-

ки контролироваться (сверяться с натурой) соответствующими геологи-

ческими службами, а результаты сверки - оформляться актами.

     6.2 Методика опробования.

     6.2.1 Полезное ископаемое по всем разведочным выработкам и ес-

тественным обнажениям опробуется послойно-секционно. Длина интер-

валов отбора проб - не более 4 м. Интервалы  некондиционных  пород,

не подлежащие селективной отработке, включаются в смежную пробу.

     На стадии детальной разведки или при доразведке  разрабатывае-

мого месторождения интервалы опробования могут быть  увеличены  до

значения  высоты  эксплуатационных  уступов,  а  при   многослойном

строении полезной толщи - до мощности слоев.

     Отобранные пробы безгравийных песков сокращаются до  требуемой

массы путем квартования. По пробам песчано-гравийных пород  гравий-

ная часть отделяется и рассеивается по фракциям, а песчаная  сокра-

щается до требуемой массы квартованием.

     Отбор песка и гравия в горных выработках при устойчивом строе-

нии пород производится бороздой размером от 5 х 10 до 40 х 40 см в

зависимости от крупности материала. При неустойчивом обломочном ма-

териале опробование производится способом кратной бадьи или валовым

способом. При применении каркасно-кольцевого телескопического  креп-

ления шурфов или дудок кратность бадьи должна изменяться  по  мере

уменьшения сечения ствола выработки.

     При отборе проб следует принять меры по предотвращению  потерь

мелких фракций и загрязнения от применения инструментов и  оборудо-

вания (железо), а также органическим веществом растительного слоя и

др.

     В случае сомнений по достоверности (представительности) керно-

вого материала или опробования должен применяться для контроля  бо-

лее надежный способ получения представительных проб.

     6.2.2 Обработка и сокращение проб, отобранных для изучения хи-

мического состава полезного ископаемого,  производится  по  схемам,

разрабатываемым для каждого месторождения. Величина коэффициента К,

характеризующего изменчивость химического состава песков, принимае-

мая обычно равной 0,04, должна быть подтверждена достоверными  дан-

ными по аналогичным месторождениям или экспериментально.

     6.2.3В зависимости от назначения и требуемого объема материала

пробы бывают рядовые, групповые, технологические и специальные.
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     6.2.3.1 Рядовые пробы отбираются  послойно-секционно  по  всем

пройденным разведочным выработкам и естественным обнажением  место-

рождения для проведения минимально необходимых лабораторных испыта-

ний с целью определения принципиальной пригодности сырья для  соот-

ветствующего промышленного назначения.

     6.2.3.2 Групповые (объединенные) пробы составляются из  дубли-

катов навесок рядовых проб одной выработки пропорционально их  дли-

нам в количестве, обусловленном строением месторождения и  предъяв-

ляемыми к сырью требованиями для определения технологических  (про-

мышленных) типов сырья.

     6.2.3.3 Технологические пробы отбираются из природных предста-

вительных для месторождения разновидностей  для  определения  всего

комплекса необходимых технологических параметров в лабораторных ус-

ловиях (лабораторно-технологические пробы), а затем, при  необходи-

мости - в промышленных или полупромышленных условиях  (полузавод-

ская технологическая проба).

     6.2.3.4 Специальные пробы отбираются для изучения  специфичес-

ких свойств песков, гравия и  валунов  -  радиационно-гигиенической

оценки, агрохимических свойств, петрографического состава,  наличия

тяжелых и редких металлов и камней. Это могут  быть  штуфные  пробы

валунов на механическую прочность или петрографический состав,  ха-

рактеризующие точку отбора, бороздовые пробы, характеризующие инте-

рвалы глубин или плоскость, и пробы,  получаемые  методом  кратного

отбора и характеризующие объем.

     6.3 Методика изучения качественных показателей и их контроля.

     6.3.1 Изучение качества песка и гравия необходимо  производить

с учетом обеспечения их комплексной оценки, определения всех возмо-

жных и наиболее рациональных направлений использования. Комплексная

оценка качества песков должна исключать возможность применения  вы-

сококачественных стекольных, формовочных и других песков как строи-

тельных.

     6.3.2 Оценка качества сырья производится на основании изучения

его зернового, химического и минералого-петрографического  состава,

физико-механических свойств и по результатам технологических  испы-

таний в лабораторных и, при необходимости, промышленных или  полуп-

ромышленных условиях.

     Комплексное изучение должно начинаться с наиболее простых  оп-

ределений - минерального и зернового составов, содержания  пылевид-

ных и глинистых частиц, а для гравия также - прочности по дробимос-

ти и содержанию зерен слабых пород. Дополнительные определения про-

изводят последовательно в порядке увеличения их сложности, стоимос-

ти, трудоемкости при положительных результатах предыдущих определе-

ний с целью установления пригодности песка и гравия для конкретного

назначения.

     6.3.3 Испытания проводятся по полной или сокращенной  програм-

мам в зависимости от стадии геологоразведочных работ и строения по-

лезной толщи.

     Сокращенные испытания включают в себя определение зернового  и

петрографического состава, а также показателя, имеющего решающее зна-

чение в конкретной области применения (например, содержание пылевид-

ных и глинистых частиц для строительных песков, коэффициента фильт-

рации для песков морозозащитного и фильтрующего слоев автодорог).
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     Полный комплекс испытаний включает в дополнение к сокращенному

все определения, которые лимитируются соответствующими нормативными

документами применительно к требованиям отраслей промышленности.

     6.3.4 Химический состав песков должен быть изучен с  достаточ-

ной полнотой для оценки сырья для всех возможных назначений.  Хими-

ческие анализы производятся по методикам, утвержденным соответству-

ющими нормативными документами.

     Химические анализы песков производят сокращенные и полные.  По

большинству проб производятся сокращенные анализы. Для  стекольных,

керамических и формовочных  песков  определяются  содержания  SiO2,

Fе2Oз, Аl2Oз. По части рядовых проб и по всем объединенным произво-

дятся полные анализы с определением содержания SiO2, Аl2Oз,  Fe2Oз,

FеО, TiO2, СаО, МgО, К2O, Nа2O, сульфатной и сульфидной серы,  по-

терь при прокаливании, а в стекольных песках, кроме того, - Сr2Oз

и других красящих оксидов, фосфора и в отдельных случаях - фтора.

     6.3.5 Для характеристики технологических или  природных  типов

полезного ископаемого, постоянно, а при значительной мощности плас-

та поуступно составляются групповые (объединенные) пробы. При  этом

массы навесок, отбираемых из дубликатов рядовых проб,  должны  быть

пропорциональны их длинам. Составление проб из нескольких выработок

не допускается. Количество групповых проб, а также  определяемые  в

них компоненты обусловливаются особенностями месторождений  и  пре-

дъявляемыми к сырью требованиями.

     6.3.6 Качество аналитических работ следует систематически про-

верять в соответствии с действующими методическими рекомендациями.

     6.3.7 Геологический контроль анализов (внутренний,  внешний  и

арбитражный) осуществляется геологическим персоналом и производится

независимо от лабораторного контроля.

     6.3.7.1 Внутренний контроль производится  для  оценки  величин

случайных погрешностей и осуществляется путем анализа зашифрованных

дубликатов аналитических проб в той же лаборатории, которая  выпол-

няет основные анализы.

     6.3.7.2 Внешний контроль производится для оценки величин  сис-

тематических расхождений между результатами, полученными в основной

лаборатории, и производится контролирующей лабораторией. На внешний

контроль направляются дубликаты  проб,  прошедших  внутренний  кон-

троль. Направляемые на внешний и внутренний контроль  пробы  должны

характеризовать все разновидности полезного  ископаемого  и  классы

содержаний компонентов.

     На контрольный анализ направляются 5% проб, не менее 30 анали-

зов за контролируемый период, а также все пробы, показавшие  анома-

льные содержания анализируемых компонентов.

     Обработка результатов внешнего и внутреннего контроля по  каж-

дому классу содержаний компонентов производится по периодам  (квар-

тал, полугодие, год), для которых число контрольных анализов стати-

стически достаточно для получения надежных выводов. При  выполнении

основных анализов разными лабораториями обработка результатов  осу-

ществляется раздельно.

     6.3.7.3 Арбитражный контроль проводится только  при  выявлении

по данным внешнего контроля систематических расхождений между резу-

льтатами анализов основной и  контролирующей  лабораторий,  которые
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вызывают необходимость введения поправочных коэффициентов или влия-

ют на достоверность оконтуривания тел полезного ископаемого и выде-

ленных промышленных (технологических) типов. Этот контроль выполня-

ется в лаборатории, утвержденной Госкомгеологии Украины. На  арбит-

ражный контроль направляются дубликаты  рядовых  проб,  по  которым

имеются результаты внешнего контроля.

     Контролю подлежит 30-40 проб по каждому классу содержаний,  по

которым выявлены систематические расхождения.

     Без проведения арбитражного контроля введение поправочного ко-

эффициента не допускается.

     6.3.8 При оценке гравийно-песчаных месторождений  обязательным

является расчет зернового состава полезного ископаемого с  опреде-

лением выхода гравия и песка по фракциям для последующего  проекти-

рования технологической  схемы  дробильно-сортировочного  предприя-

тия.

     Рассев по фракциям, предусмотренный соответствующими  стандар-

тами и техническими условиями, производится в полевых  условиях  по

предварительным  выработкам,  равномерно  освещающим  разведываемую

площадь. Одновременно производится петрографическая разборка гравия

и определение содержания зерен слабых пород, а также лещадных и иг-

ловатых зерен.

     6.3.9 Для формовочных песков определяется газопроницаемость, а

для плотно сложенных - прочность во влажном состоянии.

     6.3.10 Минеральный состав песков не  нормируется  требованиями

стандартов, однако имеет существенное значение для оценки пригодно-

сти для отдельных назначений, особенно  для  стекольного  производ-

ства.

     В результате минералогических определений устанавливается  ми-

неральный состав песка и целом и по фракциям, дается количественная

оценка распространения отдельных минералов.

     Для формовочных песков изучается форма зерен кварца, их оката-

нность, угловатость. Особое внимание должно уделяться  установлению

минеральных форм вредных  примесей  и  характера  их  распределения

(пленки на зернах, отдельные зерна или их скопления).

     6.3.11 Физико-механические испытания валунов производятся то-

лько для целей получения щебня и бутового  камня.  Для  комплексной

оценки сырья исследуется на щебень также гравий крупных фракций.

     6.3.12 Технологические свойства песка и гравия изучаются в ла-

бораторных и полузаводских условиях. Программой технологических ис-

пытаний должно предусматриваться изучение всех  природных  типов  и

сортов полезного ископаемого. В том случае, если качество  сырья  в

природном виде не удовлетворяет требования промышленности,  следует

предусмотреть исследования по его обогащению. При этом должна  быть

выяснена возможность отмывки путем применения гидромеханизированно-

го способа разработки (наличие источников  водоснабжения,  характер

рельефа и др.), при котором возможно частичное обогащение в процес-

се добычи.

     6.3.13 Лабораторные испытания  промышленных  (технологических)

типов сырья производятся на пробах (отдельно гравийной  и  песчаной

части), составленных из соответствующих природных разновидностей  в

соотношении, пропорциональном среднему  или  представительному  для

месторождения (участка). Масса технологических проб согласовывается

с лабораторией, проводящей исследования.
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     6.3.14 Технологические  исследования  в  полупромышленных  или

промышленных условиях проводятся при изучении песков для  производ-

ства силикатных камней и кирпича, ячеистых бетонов, плотных силика-

тных бетонов, для стекольных изделий и формовочных песков невысоко-

го качества.

     Технологические пробы должны быгь представительными для место-

рождения в целом или технологически обоснованных его частей.

     Прослои некондиционных пород, которые не могут  быть  выделены

при добыче, включают в состав технологических проб.

     Технологические свойства  полезного  ископаемого  должны  быть

изучены с детальностью, обеспечивающей  получение  исходных  данных

для проектирования технологической схемы его переработки.

     6.3.15 Определение средней плотности следует проводить в цели-

ках для каждого типа и сорта полезного  ископаемого.  Объем  целика

должен быть не менее 1 м .  Одновременно  определяется  коэффициент

разрыхления и естественной влажности пород (для подсчета запасов  в

весовых единицах).

     Для гравийно-песчаных месторождений, разработка которых про-

изводится с выделением нескольких фракций гравия и песка, определя-

ется выход (объем) также каждой фракции в разрыхленном состоянии из

1м3. В случае использования для строительства дорог или других наз-

начений гравийно-песчаной смеси без разделения по  крупности  зерен

также производится и опробование полезного ископаемого.

     6.4 Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования.

     6.4.1 Подлежат изучению  все  основные  водоносные  горизонты,

участвующие в обводнении месторождения. По каждому из  них  следует

установить мощность, типы коллекторов и их  литологический  состав,

условия питания, взаимосвязь с другими  водоносными  горизонтами  и

поверхностными водами, положение уровней и другие параметры,  необ-

ходимые для расчета возможных водопритоков  в  горные  выработки  и

проектирования водопонизительных и дренажных  мероприятий.  Должны

быть изучены также химический состав и бактериологическое состояние

вод, их агрессивность по отношению к бетону,  металлам,  полимерам,

содержание в них полезных и вредных примесей;  оценена  возможность

использования этих вод для водоснабжения, а также влияние их дрена-

жа на действующие в районе месторождения водозаборы.

     6.4.2 Инженерно-геологическими исследованиями должны быть  оп-

ределены: физико-механические свойства песка  и  гравия,  вмещающих

отложений, их прочность в естественном и водонасыщенном  состоянии,

литологический состав, слоистость и другие особенности, а также во-

зможность возникновения оползней, селей, лавин  и  других  явлений,

которые могут осложнить разработку месторождения отрицательно  вли-

ять на здоровье человека.

     6.4.3 Должна быть дана оценка возможных источников хозяйствен-

но-питьевого и технического водоснабжения,  обеспечивающих  потреб-

ность предприятия по добыче и переработке полезного ископаемого.

     6.5 Песку и гравию необходимо  дать  радиационно-гигиеническую

оценку в соответствии с РСН 356-91, а также должны быть  предложены

рекомендации по охране окружающей среды, рекультивации земель,  от-

валообразованию.

     6.6 Оценка стабильности показателей качества сырья производит-

ся в соответствии с ГОСТ 24100.
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     7 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСЧЕТУ ЗАПАСОВ

     7.1 Подсчет запасов песка и гравия производится в соответствии

с требованиями "Классификации запасов  месторождений  и  прогнозных

ресурсов твердых полезных ископаемых" с учетом специфики этих  мес-

торождений.

     Подсчет запасов производится на основе кондиций,  рассчитанных

в технико-экономическом обосновании. В случае, если пески или  гра-

вийно-песчаная смесь являются общераспространенным полезным ископа-

емым, ТЭО кондиции в полном объеме,  предусмотренном  методическими

указаниями, может не составляться, а в основу их ложатся требования

задания и расчеты балансовой принадлежности запасов. При  обоснова-

нии кондиций для подсчета запасов  необщераспространенных  полезных

ископаемых технико-экономические расчеты составляются проектно-изы-

скательскими институтами или специализированными геологическими ор-

ганизациями прямыми расчетами или с помощью укрупненных нормативов.

Для общераспространенных полезных ископаемых лучше всего  использо-

вать опыт работы аналогичных предприятий.

     7.1.1 Запасы категории А подсчитываются на месторождениях пер-

вой группы сложности в контурах разведочных выработок, а на  место-

рождениях второй группы - в контурах горно-эксплуатационных работ и

скважин эксплуатационной разведки, по которым с высокой надежностью

определены все оценочные параметры. Пространственное положение  вы-

деленных промышленных (технологических) типов, сортов и марок песка

и песчано-гравийных пород должно быть установлено в степени  одноз-

начного оконтуривания.

     7.1.2 Запасы категории В подсчитываются на  вновь  разведанных

месторождениях первой и второй групп в контурах разведочных вырабо-

ток, а на месторождениях первой группы - также в зоне  геологически

обоснованной экстраполяции, ширина которой по падению и простиранию

не должна превышать расстояния между выработками, принятого для за-

пасов категории А. Определение пространственного положения выделен-

ных промышленных (технологических) типов песков и песчано-гравийных

пород допускается в нескольких вариантах, однако без принципиальных

расхождений по оценке строения месторождения  и  условий  залегания

полезного ископаемого.

     Выход песков различных марок, сортов и классов на  месторожде-

ниях стекольных и формовочных песков может быть оценен статистичес-

ки. Содержание гравия и валунов, их выход и размерность на месторо-

ждениях второй группы определяется по данным  рассева  песчано-гра-

вийной смеси, а на месторождениях первой группы принимается по ана-

логии с частью месторождения, разведанной по категории А.

     7.1.3 Запасы категории С подсчитываются в контуре разведочных

выработок и в зоне геологически обоснованной экстраполяции шириной,

равной расстоянию между выработками для запасов категории В.

     7.2 Отнесение запасов к забалансовым должно  иметь  надлежащее

обоснование с их разграничением по  причинам  (горно-геологическим,

экономическим и др.). Запасы песка и  гравия,  предназначенные  для

строительных целей, обычно разведуются и оцениваются только по гру-

ппе балансовых.

     7.3 Количественная оценка  прогнозных  ресурсов  категории  Р

производится только на месторождениях  стекольных,  керамических  и

формовочных песков, а также песков для производства  карбида  крем-

ния.
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     7.4 При оценке запасов на разрабатываемых месторождениях  дол-

жны учитываться фактические данные о морфологии,  условиях  залега-

ния, мощности и качестве полезного ископаемого в результате  разра-

ботки; сопоставление данных разведки и разработки по запасам,  под-

счетным параметрам и геологическому строению месторождения. Эти да-

нные должны иллюстрироваться контурами запасов утвержденных,  пога-

шенных, приращенных, а также таблицами движения запасов.

     8 ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ РАЗВЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

       К ПРОМЫШЛЕННОМУ ОСВОЕНИЮ

     8.1 Подготовленность разведанных месторождений песка и  гравия

к промышленному освоению определяется в соответствии с "Классифика-

цией запасов месторождений и прогнозных ресурсов  твердых  полезных

ископаемых".

     8.2 Степень разведанности и  изученности  должна  обеспечивать

экологическую безопасность эксплуатации месторождения -  радиацион-

ную, гидрогеологическую, инженерно-геологическую и  др.,  но  может

иметь производственный риск, принимаемый на себя заказчиком.
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                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                                   (Справочное)

                  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

            ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПЕСОК, ГРАВИЙ И МАТЕРИАЛЫ,

                    ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ ИЗ НИХ

ДСТУ Б В.2.6-2-95         Ихделия бетонные и железобетонные.

                          Общие технические условия

ДСТУ Б В.2.7-23-95        Растворы строительные.

                          Общие технические условия

ДСТУ Б В 2.7-32-95        Песок плотный природный для строительных

                          материалов, конструкций и работ.

                          Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-43-96        Бетоны тяжелые. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-45-96        Бетоны ячеистые. Технические условия

ГОСТ 17.5.1.03-86         Охрана природы Земли. Классификация

                          вскрышных и вмещающих пород для

                          биологической рекультивации земель

ГОСТ 379-79               Кирпич и камни силикатные.

                          Технические условия

ГОСТ 1566-71              Изделия огнеупорные динасовые для

                          злектросталеплавильных печей.

                          Технические условия

ГОСТ 2138-84              Пески формовочные.

                          Общие технические условия

ГОСТ 2189-78              Пески формовочные. Правила приемки.

                          Методы отбора и подготовки проб для

                          испытаний

ГОСТ 3647-80              Материалы шлифовальные. Зернистость

                          и зерновой состав. Методы контроля

ГОСТ 3910-75              Изделия огнеупорные динасовые для

                          укладки стекловаренных печей.

                          Технические условия

ГОСТ 4157-79              Изделия огнеупорные динасовые.

                          Технические условия

ГОСТ 5742-76              Изделия из ячеистых бетонов

                          теплоизоляционные

ГОСТ 6133-84              Камни бетонные стеновые.

                          Технические условия

ГОСТ 6139-91              Песок нормальный для испытания цементов.

                          Технические условия
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ГОСТ 6665-91              Камни бетонные и  железобетонные  борто-

                          вые. Технические условия

ГОСТ 7031-75              Песок кварцевый для тонкой керамики

ГОСТ 7392-85              Щебень из природного камня для

                          балластного слоя железнодорожного пути.

                          Технические условия

ГОСТ 7394-85              Балласт гравийный и гравийно-песчаный

                          для железнодорожного пути.

                          Технические условия

ГОСТ 7473-85              Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8268-82              Гравий для строительных работ.

                          Технические условия

ГОСТ 8269-87              Щебень из природного камня, гравий и

                          щебень из гравия для строительных работ.

                          Методы испытаний

ГОСТ 8735-88              Песок для строительных работ.

                          Методы испытаний

ГОСТ 9128-84              Смеси асфальтобетонные дорожные,

                          аэродромные и асфальтобетон.

                          Технические условия

ГОСТ 10260-82             Щебень из гравия для строительных работ.

                          Технические условия

ГОСТ 10923-82             Рубероид. Технические условия

ГОСТ 11024-84             Пенели стеновые наружные бетонные и

                          железобетонные для жилых и общещственных

                          зданий. Общие технические условия

ГОСТ 11118-73             Панели из автоклавных ячеистых бетонов

                          для наружных  стен зданий. Технические

                          требования

ГОСТ 12504-80             Панели стеновые внутренние бетонные и

                          железобетонные для жилых й общест-

                          венных зданий. Общие технические условия

ГОСТ 12767-80             Панели железобетонные сплошные для пере-

                          крытий общественных зданий.

                          Технические условия

ГОСТ 15879-70             Стеклорубероид. Технические условия

ГОСТ 20190-90             Бетоны жаростойкие. Технические условия

ГОСТ 21520-89             Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие.

                          Технические условия

ГОСТ 22263-76             Щебень и песок из пористых горных пород.

                          Технические условия
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ГОСТ 22551-77             Песок кварцевый, молотые песчаник, квар-

                          цит и жильный кварц для стекольной про-

                          мышленности. Технические условия

ГОСТ 22552.0-7-77         Песок кварцевый, молотые песчаник, квар-

                          цит и жильный кварц для стекольной про-

                          мышленности. Методы анализа

ГОСТ 23037-78             Огнеупоры неформованные. Заполнители для

                          бетонных изделий, покрытий и мергелей.

                          Технические условия

ГОСТ 23409.0-2,4-24       Пески формовочные, смеси формовочные и

                          стержневые. Методы анализа

ГОСТ 23558-79             Материалы щебеночные, гравийные и песча-

                          ные, обработанные неорганическими вяжущи-

                          ми. Технические условия

ГОСТ 23735-79             Смеси песчано-гравийные для строительнь-

                          ных работ. Технические условия

ГОСТ 23845-86             Породы горные скальные для производства

                          щебня для строительных работ.

                          Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 24100-80             Сырье для производства песка, гравия и

                          щебня из гравия для строительных работ.

                          Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 25137-82             Материалы нерудные строительные, щебень и

                          песок плотные из отходов промышленности,

                          заполнители для бетона пористые.

                          Классификация

ГОСТ 25192-82             Бетоны. Классификация и общие технические

                          требования

ГОСТ 25214-82             Бетон силикатный плотный. Технические

                          условия

ГОСТ 25246-82             Бетоны химически стойкие. Технические

                          условия

ГОСТ 25551-77             Песок кварцевый, молотые песчаник, квар-

                          цит и жильный кварц для стекольной

                          промышленности. Технические условия

ГОСТ 25607-83             Материалы нерудные для щебеночных и

                          гравийных оснований и покрытий авто-

                          мобильных дорог. Технические условия

ГОСТ 25877-83             Смеси дегтебетонные дорожные и дегтебе-

                          тон. Технические условия

ГОСТ 26193-84             Материалы из отсевов дроблення извержен-

                          ных горных пород для строительных работ.

                          Технические условия
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ГОСТ 26873-86             Материалы из отсевов дроблення осадочных

                          горных пород для строительных работ.

                          Технические условия.

РБН 356-91                Положение о радиационном контроле на

                          обЬектах строительства и предприятиях

                          стройиндустрии и стройматериалов Украины

ТУ 2-036-743-78           Песок кварцевый формовочный. Производство

                          карбида кремния

ТУ 14-8-223-77            Песок кварцевый для изготовления набивных

                          масс

ТУ 21-028037-1-89         Песок кварцевый для производства железо-

                          бетонных изделий (отходы обогащения као-

                          линов Просяновского месторождения)

ТУ 21-10-69-89            Бутовый камень. Технические условия

ТУ 21-25-109-79           Песок кварцевый франкционированный

                          Глуховецкого месторождения

ТУМТС (1968)              Технические условия на песок для песочниц

                          локомотивов

МПСМ СССР (1970)          Технические условия на качество основных

                          видов сырьевых материалов  для  производ-

                          ства портландцементного клинкера
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