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Про затвердження Зміни № 1 ДБН В.2.8-12-2000

Наказ від 24 листопада 2003 р. № 194

З метою вдосконалення нормативно-технічної бази України у галузі будівництва наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 квітня 2004 року Зміну № 1 ДБН В.2.8-12-2000 „Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві”, що додається, розроблену Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва, схвалену рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 30 жовтня 2003 року № 83.

2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату (А.Григор) забезпечити опублікування тексту зазначеної зміни в Інформаційному бюлетені Держбуду України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету В.Гречка.

Голова Комітету

В.Череп

*
    *
*

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №11, листопад, 2003 р., К.: “Укрархбудінформ”
ЗМІНА № 1 ДБН В.2.8-12-2000 „Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві”.

Наказом Держбуду України від 24.11.2003 № 194 строк введення в дію встановлений з 1 квітня 2004 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Таблиця А.1.1, друга графа. Для екскаваторів одноківшових місткістю ковша до 0,28 м3 (перша графа таблиці):

з третього рядка *) вилучити марку „АТЕК-999”;

доповнити п’ятим рядком:

	до 0,28
	АТЕК-999Е
	7,6
	9,2


Таблиця А.9.1, друга графа. Для агрегатів зварювальних (перша графа таблиці) з другого рядка вилучити марку „АДД-305”.

Таблиця В.1, друга графа. Для екскаваторів одноківшових місткістю ковша до 0,28 м3 (перша графа таблиці):

з третього рядка вилучити марку „АТЕК-999”;

доповнити п’ятим рядком:

	до 0,28
	АТЕК-999Е
	0,334
	0,114
	0,030


Для агрегатів зварювальних (перша графа таблиці) з другого рядка вилучити марку „АДД-305”.

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Таблица А.1.1, вторая графа. Для экскаваторов одноковшовых вместимостью ковша до 0,28 м3 (первая графа таблицы):

из третьей строки *) исключить марку „АТЕК-999”;

дополнить пятой строкой:

	до 0,28
	АТЕК-999Е
	7,6
	9,2


Таблица А.9.1, вторая графа. Для агрегатов сварочных (первая графа таблицы) из второй строки исключить марку „АДД-305”.

Таблица В.1, вторая графа. Для экскаваторов одноковшовых вместимостью ковша до 0,28 м3 (первая графа таблицы):

из третьей строки исключить марку „АТЕК-999”;

дополнить пятой строкой:

	до 0,28
	АТЕК-999Е
	0,334
	0,114
	0,030


 Для агрегатов сварочных (первая графа таблицы) из второй строки исключить марку „АДД-305”.

__________________ 

*) Тут і далі – рядки у таблицях відокремлені двома горизонтальними лініями. Нумерацію рядків прийнято зверху вниз.

