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ЗМІНА № 1 СНіП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" для застосування тільки на території України, затверджена наказом Держбуду України від 14 вересня 2001 року № 185 і введена в дію з 1 листопада 2001 року.
ТЕКСТ ЗМІНИ
(Друкується мовою оригіналу)
Пункт 2.5 доповнити позицією з) такого змісту:
" з) буроинъекционные сваи диаметром более 0,4 м ( далее - буроинъекционные сваи больших диаметров), устраиваемые путем забуривания в грунт пустотелого шнека на проектную глубину с последующим заполнением скважины бетонной смесью, подаваемой бетононасосом в процессе подъема шнека через клапан, расположенный в нижнем торце шнека".

Пункт 3.8, позиція б). Слова: ''обсадных труб, (cb= 0,9'' замінити словами: "обсадных труб, а также в устойчивых грунтах при устройстве буроинъекционных свай больших диаметров,  (cb = 0,9"

Пункт 3.8, позиція г). Слова: ''(без обсадных труб), (cb = 0,7'' замінити словами: "(без обсадных труб), а также в неустойчивых грунтах при устройстве буроинъекционных свай больших диаметров, (cb = 0,7".

Таблица 5, пункт 3.
Позицію а) доповнити словами: "и буроинъекционные сваи больших диаметров, устраиваемые в устойчивых грунтах".

Позицію б) доповнити словами: "а также буроинъекционные сваи больших диаметров, устраиваемые в неустойчивых грунтах".

СНіП 2.02.03-85 доповнити розділом 14 такого змісту:
"14 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ 

СВАЙ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ.
14.1 Буроинъекционные сваи больших диаметров применяются в нескальных грун​тах.

В основаниях, имеющих пылевато-глинистые грунты текучепластичной и текучей консистенции, применение этих свай должно быть обосновано расчетом и испытаниями опытных свай, подтверждающими сплошность и прочность ствола сваи в этих грунтах.

Применение буроинъекционных свай больших диаметров в водонасыщенных неустойчивых грунтах; вблизи существующих зданий допускается при выполнении мероприятий, исключающих деформации этих зданий.

При применении буроинъекционных свай больших диаметров на склоновых и оползнеопасных участках необходимо армировать сваи на всю глубину и проектом должно быть обосновано обеспечение устойчивости склона.

14.2 При назначении размеров буроинъекционных свай больших диаметров должны соблюдаться следующие соотношения между диаметром и длиной свай: диаметр свай 0,4-0,5м применяется при длине свай - до 21 м включительно; при диаметрах более 0,5 м длина свай не ограничивается.

14.3 Армирование буроинъекционных свай больших диаметров допускается отдель​ными стержнями длиной до 4,0 м включительно, а при большей длине - арматурными каркасами.

14.4 Длина арматурного каркаса буроинъекционной сваи в слабых (модуль деформа​ции Е ( 5,0 МПа), насыпных, заторфованых грунтах назначается из условия армирования в предалах этих грунтов, даже если это не требуется по расчету.

14.5 Диаметр арматурного каркаса буроинъекционной сваи принимают на 200мм меньше диаметра скважины.

При устройстве подпорных стен должен быть обеспечен защитный слой не менее 100мм".
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