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ЗМІНА № 1 СНіП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" для
застосування тільки на території України, затверджена наказом Держбуду України від 14 вересня 2001 року № 185 і введена в дію з 1 листопада 2001 року.
ТЕКСТ ЗМІНИ
(Друкується мовою оригіналу)
Розділ 11 доповнити пунктами 11.35а та 11.356 такого змісту:
"11.35а При устройстве буроинъекционных свай диаметром более 0,4м с напорным бетонированием через пустотелый шнек (далее - буроинъекционные сваи больших диаметров) дополнительно к требованиям, изложенным в 11.28, необходимо выполнять следующие меры по контролю качества и приемке работ:

а) к журналу изготовления свай должны прикладываться по каждой свае графики момента вращения шнека при бурении скважины, давления бетонной смеси в бетоноводе, расхода бетонной смеси по длине сваи;

б) в конце каждой смены должна производиться распечатка и анализ перечисленных в позиции а) графиков на предмет соблюдения условий формул (11.1), (11.2) и (11.3);

в) в водонасыщенных и прочих неустойчивых грунтах свая, при устройстве которой нарушено хотя бы одно из перечисленных в позиции б) условий, должна быть обследована неразрушающими методами контроля для определения качества ствола и принятия проектной организацией решения об использовании этой сваи;

г) для подтверждения несущей способности свай по решению проектной организации в процессе производства работ по устройству буроинъекционных свай больших диаметров проводятся контрольные статические испытания рабочих свай (выборочно) в объеме 2% от общего количества свай, но не менее 3 штук;

д) для подтверждения длины, диаметра и сплошности ствола сваи дополнительно производится контроль свай неразрушаемыми методами (ультразвук, эхолокация и др.) в объеме не менее 10 % от общего количества свай.

11.35б При устройстве буроинъекционных свай больших диаметров должны выпол​няться следующие технологические требования:

а) забуривание шнека в грунт производится через инвентарный кондуктор длиной 0,7м, закрепленный на нижней части копровой стойки.

При этом необходимо контролировать следующие параметры:

1) правильность установки заглушки в нижнем конце шнека;

2) диаметр шнека (измеряется перед началом бурения);

3) глубину бурения (в процессе бурения фиксируется глубиномером и отображается графически);

4) вертикальность бурения;

5) вращающий момент, прикладываемый к шнеку (контролируется приборами и отображается графически);

б) после окончания бетонирования и подъема шнека необходимо контролировать со​ответствие грунта в забое скважины данным изысканий;

в) клапан или заглушка, установленные в нижнем конце шнека, должны иметь кон​струкцию, препятствующую попадания грунта в полость шнека в процессе бурения;

г) перед началом подъема шнека система бетоноводов (включая полость шнека) должна быть заполнена бетонной смесью.

Начинать подъем шнека допускается после создания давления бетонной смеси в бетоноводе не менее 0,10 МПа (по показаниям датчика, установленного в верхней точке системы бетоноводов);

д) при заполнении скважины бетонной смесью в процессе подъема шнека должно постоянно поддерживаться и контролироваться условие

Qі > qскв.і ,                                                             (11.1)

где  Qі.    - объём подаваемой смеси при подъеме шнека на глубине hі;
qскв.і  - геометрический объем скважины на глубине h„
е) для изготовления буроинъекционных свай больших диаметров применяется бетон класса не ниже В25 на мелкой фракции щебня (5-10мм) с осадкой конуса не менее 18-22 см;

ж) доставляться бетон на стройплощадку должен автобетоносмесителями (миксера​ми).

Добавление воды в миксер или бетононасос не допускается;

з) перерыв в бетонировании сваи не должен превышать величины оставшегося вре​мени до начала схватывания бетона, locm., мин., находящегося в полости шнека.

tост. = tсхв. -  tn                                                              (11.2)

где  tcxв. - срок схватывания бетона, мин;

tn  - время, прошедшее от приготовления бетона до его подачи в скважину, мин. 

При большей продолжительности перерыва буроинъекционная свая большого диа​метра считается бракованой и устраивается дублирующая свая;

и) при перерыве в бетонировании и прекращении подьема шнека полость шнека долж​на быть заполнена бетонной смесью.

До возобновления бетонирования сваи шнек забуривается в ранее уложенный в сква​жину бетон на величину не менее 1 м;

к) объем бетона, уложенного в скважину Vб, должен удовлетворять условиям:

Vб  ( Vскв. ,                                                                   (11.3) 

Vб  ( 1,26 Vскв.                                                                 (11.4)

где    Vб   - объем бетона, уложенного в скважину, м3;

Vскв.  - геометрический объем скважины, м3.

При нарушении условия формулы (11.3) буроинъекционная свая большого диаметра считается бракованой и вместо нее устраивается дублирующая свая.

При нарушении условия формулы (11.4) работы по устройству свай приостанавлива​ются до выяснения и устранения причин перерасхода бетона;

л) армирование буроинъекционных свай большого диаметра производится путём принудительного погружения арматурного каркаса в свежеуложенную бетонную смесь;

м) голову сваи следует формировать в инвентарной опалубке (из 2-х половинок трубы);

н) при расстояниях между осями свай менее трёх диаметров их устройство произ​водится не менее, чем через одну. Бурение скважины рядом с забетонированой должно производится не ранее, чем через 8 часов после окончания бетонирования;

о) при температуре наружного воздуха ниже минус 12 °С устройство буровых буро-инъекционных свай больших диаметров запрещается".

